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Foto 6. 7 en 8. - Resultaat van de begroening (augustus 1992). 

riet, grote en kleine lisdodde, mattenbies, kalmoes en 
verschill ende zeggesoorten. 

Voor dieren zoals vogels, vissen, amfibieën, reptie­
len, zoogdieren kunnen oevers een voortplanting­
splaats zijn en/of beschutting of foerageermogelijk­
heden bieden. De oever is bovendien de plaats voor 
hen om van het land in het water te komen en 
omgekeerd. 

5.2. Het ideaal beeld (fig. 8) 

Een ideale zonering voor de oevervegetatie in het 
dwarsprofiel van een waterloop bestaat uit een 
waterplantzone, een rietzone, een zachthoutzone, 
eventueel grasvegetati e en een hardhoutzone. 

Van bijzonder belang hierbij is de rietzone die zich 
situeert in de omgeving van de waterlijn. Hoe breder 
deze overgangszone, hoe interessanter voor de ont­
wikkeling van typische oevervegetatie, die op haar 
beurt van groot belang is voor de fauna in het water 
en in de omgeving ervan. Deze oevergangszone is in 
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de kanalen en gekanaliseerde rivieren niet of nauwe­
lij ks aanwezig en ook niet over grote afstanden aan 
te leggen. In dergelijk e gevall en verdient het aanbe­
veling op enkele geïsoleerde plaatsen waar mogelijk 
deze oevergangszone te reali seren. Deze zone kan 
dienst doen als paaipl aats voor vissen maar tevens 
als uitstapplaats voor zoogdieren die in het water 
terechtgekomen zijn en als schuiloord en voedsel­
bron voor allerlei levende organismen. 

5.3. Uitgangssituatie 

Het uitgevoerde ontwerp van mili euvriendelijke 
oevers langs de Leie te Olsene laat toe op dwars­
doorsnede schemati sch drie zones te onderscheiden 
nl. de zone van de plasberm, beschermd door �e�e �t�~� 
breukstenen vooroever, de zone van het verharde 
talud en daarboven een zone van onverhard talud 
(zie fi g. 3 en 7). 

U itgaande van dit concept is het de bedoeling om, 
rekening houdend met het ideaal beeld , een begroe-
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riet mattenbies 

Fig. 8. - Zonering van de oevervegetatie. 

ning aan te brengen en spontaan te laten evolue­
ren. 

De plasberm die steeds water bevat komt overeen 
met de natte oever (moeraszone). Direct hierbij 
aansluitend vormt het verharde talud de overgang 
van water naar land. Een rietbegroeiing is hier 
doelstelling. Het bovenste deel van de oever, het 
onverharde talud , komt eventueel in aanmerking 
voor een beplanting met els, wilg, hazelaar, mei­
doorn , veldesdoorn, ... 

Mattenbies 

De plasberm en het verharde talud kregen na de 
uitvoering van de herstellingswerken (mei 1992) een 
grondbedekking. Beide delen werden tevens gedeelte­
lijk beplant of ingezaaid met kruidachtige gewassen. 
Het onverhard bovenste oeverdeel, de potentiële 
zachthoutzone werd ingezaaid, maar wordt verder in 
dit artikel buiten beschouwing gelaten . 

In de plasberm werden op onderscheiden plaatsen 
diverse grondsoorten aangebracht. Twee plaatsen 
kregen grond met enerzijds wortelstokken van Heen 

Riet Gele Lis 

Fig. 9. - Gebruikte oeverplanten. 
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of zeebies (Scirpus maritimus L.) afkomstig van de 
Scheldeschorren te Doel en anderzijds met zeggen 
afkomstig van een nabijgelegen meander van de 
Leie. 

De breuksteendam fungeert als golfbreker en 
kreeg alleen langs de landzijde een bedekking met 
vaste grond. Hier en daar werden boven de waterlijn 
groepjes mattenbies (Scirpus lacustris), lisdodde 
(Typha latifolia L.) en gele lis (Iris Pseudacorus L.) 
geplant. 

Het verharde deel van de oever, de toekomstige 
rietzone, kreeg dezelfde grondbedekking als in de 
plasberm, maar wel in verschillende dikten. Het 
gedeelte waar vette grond werd aangebracht, kreeg 
bovendien een beplanting met riet (stekken en kluit­
planten), lisdodde ( containerplanten en kluitplan­
ten) , gele lis ( containerplanten en kluitplanten) en 
mattenbies (containerplanten) (fig. 8) . 

Het tijdstip van uitvoering van deze werken 
gebeurde vrij laat in het groeiseizoen (na 18 mei 
1992). De klimatologische omstandigheden in de 
erop volgende maanden waren bijzonder ongunstig 
voor het experiment, voornamelijk voor de beplan­
ting. 
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5.4. Begroening van de plasberm 

De waterkwaliteit in de plasberm is praktisch 
vergelijkbaar met dat van de Leie d .w.z. meestal 
biologisch dood . In perioden dat de Leie weinig 
water over de plasberm stortte, was er een merk­
waardige verbetering van de waterkwaliteit. Her­
haaldelijk werden scholen van watervlooien opge­
merkt. Het natuurzuiverend vermogen in de plas­
berm zelfs op momenten van weinig plantengroei is 
opmerkelijk. 

De zone met wortelstokhoudende grond van 
zeebies, herkomst Doel, kende een onafgebroken 
groei, eerst in de overgangszone van land en water. 
Rond eind oktober was de bedekkingsgraad van de 
Heen in de plasberm 80%. Hetgeen, zowel land­
schappelijk als ecologisch, een zeer positief resultaat 
is (fig. 9 en 1 0) . 

De wortelstokhoudende grond met zeggen uit een 
nabijgelegen Leie-meander kwam niet tot ontwikke­
ling. Vermoedelijk bevatte deze grond weinig levens­
krachtige wortels . De overgang van water naar land 
werd in deze zone volledig gekoloniseerd met een 
strook knopige duizendknoop (zie verder). 

Foto 9 en I 0. - Begroeningsresultaat na enkele maanden uitgaande van wortelstokhoudende grond van zeebies. 
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De groei van mattenbies op de vooroever was vrij 
spectaculair, van 30 cm lengte naar 180 cm in 
5 maanden . De gele lis en de lisdodde deden het 
eveneens vrij goed (fig. I I en 12). Door het wegspoe­
len van de opgebrachte grond op de breukstenen 
vooroever werden vele planten losgerukt en kwamen 
in het water van de plasberm terecht. Gedeeltelijk 
werkte dit een lokale vernietiging van deze planten in 
de hand. 
De grond op de vooroever was tevens een ideale 
kiembodem voor krachtige pionierplanten die sterk 
de bestaande beplanting oeverwoekerden. 

Het begroenen van de plasberm langs de Leie laat 
toe volgende conclusies te trekken: 

- Een plasberm, wanneer voldoende breed , zorgt in 
de oeverzone voor een verhoogd natuurlijk zuive­
rend vermogen van het water. 

- De lage breuksteenkap doet voortreffelijk dienst 
als golfbreker zodat in de plasberm een rustig 
watervlak blijft bestaan die weinig hinder onder­
vindt van de dynamiek en de peilschommelingen 
van de Leie. 

- Het aanbrengen van grond op de landzijde van 
de vooroever is niet nodig en dient beperkt te 
worden tot plaatsen waar beplanting is voorzien. 
De begroening zal daardoor trager verlopen, 
maar de overwoekerende pioniervegetatie blijft 
daardoor achterwege en zal de jonge aanplanting 
niet hinderen. 

- De afgespoelde grond doet de plasberm snel 
verlanden hetgeen negatief te beoordelen is t.o.v. 
het behoud van voldoende water. 
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- Het succesvol gebruik van wortelstokken is 
afhankelijk van de vitaliteit en de concentratie 
ervan. De grond moet geplaatst worden op sei­
zoenale geschikte momenten (maart-april) en kli ­
matologische gunstige omstandigheden. Wortel­
stokken van zeebies, riet en zeggen komen hier­
voor in aanmerking. 

Een geslaagde beplanting ligt aan de basis van de 
toekomstige ontwikkeling en uitzicht. Het 
gebruik van levenskrachtige materiaal is nodig. 
De aanplanting gebeurt steeds boven de hoogwa­
terlijn en de omgeving ervan . 

Een plasberm is een goed alternatief in gekanali­
seerde rivieren om een permanent natte zone te 
creëren. 

- Een plasberm laat toe een rustige overgang te 
creëren van het natte naar het droge oeverdeel 
door het wegnemen van de dynamiek van het 
water. Dit komt de vestiging van oevergebonden 
planten en dieren ten goede. 

5.5. Begroening van het landtalud 

In eerste instantie was het de bedoeling na te gaan 
wat het effect was van een grondbedekking op de 
gevezelde open steenasfalt Aanvullend werd de evo­
lutie nagegaan van de begroening uitgaande van de 
wortelstokhoudende grond van zeebies en zeggen . 
Tevens werden stroken van een beplanting met riet, 
lisdodde, gele lis en mattenbies voorzien. 

De grondbedekking op de gevezelde open steenas­
falt stond direkt na de beplantingen bloot aan vrij 
extreme temperatuurschommelingen en harde neer-

Foto ll en 12. - De snelle ontwikkeling van de lisdodde. 
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slagbuien. Het gevolg hiervan was enerzijds tijdelijke 
uitdroging van de grond en de wortelstokken. 
Anderzijds spoelde de regen gedeeltelijk de opge­
brachte grond weg. Bij te geringe dikte van de 
bodembedekking kwam de gevezelde open steenas­
falt plaatselijk bloot te liggen. Dit verschijnsel was 
ook merkbaar op het breuksteenvlak aan de andere 
zijde van de plasberm. 

In dergelijke ongunstige groeiomstandigheden 
bleek het moeilijk voor de wortelstokken om zich te 
ontwikkelen. De begroeiing uitgaande van wortel­
stokken bleef dan ook beperkt tot het laagste 
gedeelte van het verharde talud . 

Spectaculair was daartegenover wel de massale 
ontwikkeling vanaf juli, over de vo lledige herstelde 
oeverlengte en breedte, van een typische pionierplant 
van de rivieren, nl. de knopige duizendknoop (Poly­
gonum lapathifolium subs. lapathifolium) (fig. 13). 
De bedekkingsgraad ging van I 00% op plaatsen met 
een dik grondpakket tot 50% op plaatsen met 
wortelhoudende grond. Waar de gevezelde open 
steenasfalt plaatselijk aan de oppervlakte kwam was 
de bedekkingsgraad door deze pionierplant max. 
10%. 

Het begroeningseffect van de herstelde oever werd 
op grote gedeeltes van de herstelde oever door deze 
plant gedomineerd; vooral in zone 3. 
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Een gedeelte van de met grond bedekte gevezelde 
open steenasfalt werd vrij laat beplant met oever­
planten. Deze planten blijken vooral goed aan te 
slaan onmiddellijk boven de waterlijn. Door de 
dynamiek in de overgang van land naar droog is er 
zelfs reeds sprake van uitbreiding van enkele indivi­
duen lislodde en mattenbies. 

Het effect van de aanplanting op hogere gedeeltes 
van de oever met rietstekken, van eerder lage kwali­
teit kan niet geslaagd genoemd worden. De overwel­
digende groei van het knopige duizendknoop (lengte 
tot I ,5 meter) concurreerde deze rietplanten weg. 

Het gebruik van ruime kluitplanten van riet 
(20 x 20 x 20 cm) gaf daarentegen wel een bevredi­
gend resultaat. 

Het beperkte experiment i.v.m. begmening van 
gevezelde open steenasfalt laat toe volgende conclu­
sies te trekken : 

- gevezelde open steenasfalt is bruikbaar als uit­
gangsbasis voor begmening van rivieroevers; 

- het is nodig de gevezelde open steenasfalt met 
een voldoende vette grondlaag te bedekken wil 
men de begroening onmiddellijk laten starten, 
hetzij spontaan (pioniersvegetatie) hetzij gewi ld 
(aanplanting); 

Foto 13. - Pioniersbegroeiing va n knopige duizendknoop. 



6/ 92 INFRASTRUCTUUR IN HET LEEFMILIEU 

een dik pakket van levenskrachtige wortelstok­
houdende grond van riet, zeebies, zeggen en 
andere oeverplanten in en rond de plasberm geeft 
goede resultaten wanneer deze op het goede 
tijdstip aangebracht worden en onder gepaste 
klimatologische omstandigheden kunnen kie­
men; 

de plantenkeuze moet zorgvuldig gebeuren in 
funktie van de standplaats. Van nat naar droger 
milieu komen in aanmerking mattenbies , lis­
dodde, gele lis, riet, zeggen, rietgras , zowel onder 
vorm van containerplanten als van forse kluit­
planten ; 

een gedeelte van de met grond bedekte oever 
spontaan laten koloniseren en ontwikkelen met 
pionierplanten is aan te bevelen ; 

reeds na 4 maanden is een volledige begroening 
van bedekte gevezelde open steenasfalt mogelijk 
als deze in optimale omstandigheden kan ontwik­
kelen vanaf april; 

voor het inzaaien volstaat een bedekking met 
goede teelaarde van ca. 10 cm. 

5.6. Aanbevelingen voor milieuvriendelijke oeverbouw 

Tenslotte zijn enkele aanbevelingen te doen om 
het milieu te diversiviëren en de beplanting beter te 
laten aanslaan: 

een ruwe afwerking van de gevezelde open steen­
asfalt met grote steenmaat en het gebruik van 
diverse kalibers in de steenbestorting verhoogt de 

RÉSUMÉ: 
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variatie in ecologische uitgangsposities en zal de 
erop aangebrachte grond beter vasthouden. Zo 
zal de beplanting betere kansen krijgen om te 
overleven ; 

een patroonpenetratie van gietasfalt is beter voor 
de begroening dan alle andere penetratievormen ; 

om afspoeling op het talud tot een minimum te 
beperken is een zwak hellend talud wenselijk of 
het gebruik van vette grond aan te raden ; 

een minimale dikte van grondlaag van 20 cm en 
eerder vettig materiaal is nodig om een goede 
beworteling te bekomen van de waterplanten in 
en rond de plasberm; 

het gebruik van natuurtechnische materialen 
zoals rietrollen , vegetatiematten, bestaande uit 
oeverplanten kunnen begroening bespoedigen . 
Het gebruik in moeilijke omstandigheden van 
deze materialen uit de ingenieurs-biologie is aan 
te bevelen. 
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Des berges écologiques le long de La Lys 

1. Introduetion 

Une berge devient écologique à partir du moment ou 
elle est aménagée de manière à faire naître un cnviron­
nement intéressant pour l'homme, les animaux et les 
plantes. 

La stabilité, la construction, Ie prix de revient et 
l'entretien des berges restent des é/éments éga/emen t 
importants maïs ils doivent cependant être soumis 
aux critères du respect et de la conservalion de la 
nature. 

Le présent projet tente de répondre à ces besoins 
gráce à /'aménagement d'une avant-berge artificie//e, 

assez haute et assez stabie d 'une part pour résister aux 
courants et aux vagues, assez perméab/e d 'autre part 
pour garantir la continuité de la qualité de /'eau et de 
la vie qui pourrait y exister éventuellement. 

2. Projet-pilote sur la Lys, site et état des lieux 

Dans Ie cadre des corrections de tracé et de la 
cana/isation de la Lys, e.ffectuées au cours de la 
période de 1970 à 1975 entre Harelbeke et Deinze , les 
nouvelles berges avaient été réa!isées en grande partie 
avec plaques de ta/us en béton. 

Au cours de premières années qui suivirent leur 
construction les berges ainsi réalisées donnèrent entiè-
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rement satisfaction. Cependant, l'intensification inces­
sante de la navigation et principalement l'agrandisse­
ment et l'élargissement des bateaux causb·ent des pro­
blèmes, notamment des affaissements locaux. 

En 1989, le service concerné (la Direction CourtJ·ai 
du Service Portuaire Gantois) réalisa, en collabora­
tion avec la S.A. Bitumar, un projet prévoyant, outre 
la réparation des plaques de talus affaissées, un 
examen approfondi de l'état de !'ensemble des berges 
afin d'éviter tous dégáts ultérieurs ( cassures et 
affaissements) et des méthodes de préservation (injec­
tions). 

On décida également d'exécuter un premier projet­
pilote à échelle réduite, s'étendant sur une longueur 
d'environ 120 mètres, sur la rive droite de la Lys, 
entre les pants de Olsene et de Machelen. 

Ce projet-pilote fut exécuté au printemps de 1992. 

3. Projet technique de la berge « écologique » 

La salution retenue consiste en une infrastructure de 
berge comprenant un accotement de retenue ( partie 
mouillée) à hauteur du niveau de !'eau, accotement 
protégé par une digue solid{fiée et basse en guise 
d'avant-berge ( partie solidifiée) combinée a vee un 
arrière-talus solidifié et non solidifié jusqu'à la hctuteur 
de la digue existante. 

Comme i! est expliqué, on choisit des matériaux et 
des techniques comprenant des bitumes. Dans Ie projet­
pilote les matériaux soupies suivants, à base de biturne 
furent appliqués: 

SABLE-BITUME: un mélange d'environ 96% de 
masse de sable et d'environ 4 % de bitume. Le sable­
bitume est utilisé comme matériau pour lafondation et 
Ie filtrage et comme matériau de renforcement du 
soutènement sous-marin origine!. 

ASPHALTE COULÉ: L'asphalte coulé est 
employé e.a. comme matériau de pénétration dans les 
moellons. Sur la Lys, la pénétration est du type 
« pierres entassées >> qui, dans les circonstances don­
nées, permet de diminuer Ie calibre des moeflons et de 
réduire l 'épaisseur totale de la couche jusqu'à 0,30 m. 

ASPHALTE EMPIERRÉ OUVERT RENFORCÉ 
DE FIBRES: Pour la proteetion de l 'arrière-talus 
(passage entre l 'accotemen t de retenue et la crête de 
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la digue ) une construction durable souple fut réalisée 
en asphalte ouvert empierré armé de fibres, déposé sur 
un filtre synthétique, permettemt l'enracinement de la 
végétation. 

Après la finition de la «berge technique » et avant 
de réaliser les plantalions et les serins, du terreent et de 
la terre contenant des racines .furent répandus sur la 
berge. 

4. Surveillance teclmique et biologique ( écologique) 
du projet-pilote 

On décida de poursuivre la surveillance du projet à 
long terme a.fin d'obtenir une image aussi complète 
que possible de l'état de la construction et de l'interac­
tion entre les matériaux de construction et Ie milieu 
(biotope) . 

Pour ce faire, Ie projet-pilote fut partagé en trois 
zones permettemt d'étudier Ie plus grand nombre pos­
sibie de paramètres. 

Ces informations permettrant d 'e.ffectuer un sutvt 
approfondi du projet-pilote dans Ie domaine technique 
et écologique et d'établir une éva fuation correcte du 
résultat souhaité. 

5. Espaces verts de la berge écologique 

Vu en coupe, Ie zoning idéal de la végétation de la 
berge d'un cours d'eau comprend: une zone de plant es 
aquatiques, une zone d'osiers, une zone de bois ten­
dres, une éventuelle végétation herbacée et une zone de 
bois durs. 

Dans l'accotement de retenue, divers types de ten·es 
furent déposées à des endroits bien précis. A deux 
endroits, on répandit de la te1-re contenant des pieds 
d'osier maritime (Scirpus maritimus L.) provenant en 
partie des alluvions de l'Escaut et en partie d'un 
méandre de la Lys proche. 

La digue en moeflons .faisant office de brise-lames 
fut recouverte de terre du cóte de la rive. Au-dessus du 
niveau de !'eau on planta de-ei de-là des groupes de 
roseaux (Scirpus lacustris) , de massette (Typha lati­
folia L.) et de lis jaune (Iris Pseudacorus L.). 

La partie solid{fiée de la berge, la future zone 
d 'osiers, fut recouverte des mêmes terres de revête­
ment que /'accotemen t de retenue mais en couches 
d'épaisseurs d{fférentes. 


