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Figuur 4.2 Estmorfschematisatie van de monding en de bathymetry van 1968
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Figuur 5.2¢ ‘Oude’ modelschematisatie Land van Saeflinge, bestaande uit 3 vakken.
Schematisch is de onderverdeling in 10 stukken met gelijke lengte
weergegeven.



waterstand Hansweert: meting versus berekening

300
200 .
100 -
I -10d$ 1400. 1500 1600 1700 1900 2000 2100 22D0
5 -200
-300 -- .
. meting
berekening vak 67.1/67.2
waterstand Bath: meting versus berekening
300
— 200
100
& -iod 1400 1500 1600 1900 2000 2100
5 -200
-300 +  digitale meting
berekening vak 185.2
X meting Studiedienst Vlissingen
waterstand Vlissingen: meting versus berekening
300
— 200 --
100 -.
_iodp 1500 1600 1700 1900 2100 2200
200 *
2300 —— + meting studiedienst Vlissingen
berekening vak 7.1
berekening vak 7.2
waterstand Baalhoek: meting versus berekening
300
— 100 -
5 -jod3S 1400 1500 1600 700 1900 2000 2100
3 200
-300 -- +  meting afgeleid van 11/8/1971

berekening vak 74.2

Modelresultaten oude Saeftinge schematisatie met

3(0) vakken, bodem 1968, uitgezet tegen metingen fig 5.3



300
— 200
100

S -iod"
5 -200 -*
-300 -—

300
— 200 -
— 100 -

-iod”
-200 -
-300

300
200 --
100 --

i -10d32°
TA

5 -200 -

300 —

300
— 200 -
— 100 -

S -iod3S

©

5 -200 --
-300 --

waterstand Hansweert: meting versus berekening

1400. 1600 1700 1900 2000 2100

«  meting

berekening vak 67.1/67.2 tijd (per 5 minuten)

waterstand Bath: meting versus berekening

1400 1500 1600 1900 2000 2100

+ digitale meting
berekening vak 185.2
X meting Studiedienst Vlissingen

waterstand Vlissingen: meting versus berekening

1500 1600 1700 100 1900 2100

+  meting studiedienst Vlissingen
berekening vak 7.1
berekening vak 7.2

waterstand Baalhoek: meting versus berekening

1400 1500 1600 700 1900 2100

+  meting afgeleid van 11/8/1971
berekening vak 74.2

Modelresultaten nieuwe Saeftinge schematisatie met

10 vakken, bodem 1963, uitgezet tegen metingen fig 54

2200

£oo0

2200



BEVELAND

VERDRONKEN LAND

VAN SAAFTINGE

ZEEUWSCH VLAANDEREN\

DELFT HYDRAULICS

Fig.5.5a




I

waterstand station P1: meting versus berekening

300
200 -
100 -
1400 1500 1600 1900 2000
-100
-200 --
-300
+  meting afgeleid van 11/8/1971 berekening vak372.1
berekening vak 373.1
waterstand station P2: meting versus berekening
300
200 -
100 -
1400 1500 1600 1900 2000
-100 --
(X X4
-200 --
-300
«  meting afgeleid van 11/8/1971 berekening vak 381.1
berekening vak 382.1
waterstand stations P3/P4: meting versus berekening
300
200 -
100 --
1500 1600 700 1900 2000
-100 -
-200 --
-300
+ meting P3 afgeleid van 11/8/71 berekening vak 391.1

m  meting P4 afgeleid van 11/8/71

Modelresultaten oude Saeftinge schematisatie met

3(0) vakken, uitgezet tegen metingen

1100 2200
2200
2100
fig 5.5b



waterstand P5: meting versus berekening

300 y
200 --
I 100-
1400 1500 1600 1800 1900 2000
-200 --
-300
+ meting PS5 afgeleid van 11/8/1971 berekening vak 378.1
waterstand P6: meting versus berekening
300 y
200 --
I 100-
400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200
-200 -
-300
*  meting P6 afgeleid van 11/8/1971 berekening vak 388.1

berekening vak 387.1

Modelresultaten oude Saeftinge schematisatie met

3(0) vakken, uitgezet tegen metingen fig 5.5¢



waterstand station P1:meting versus berekening

300
200 -
I 100-
1400 1500 1600 1900 2000 2100
3 -100 -
-200 -
-300
¢ meting afgeleid van 11/8/1971 berekening vak372.1
berekening vak 372.2
waterstand station P2: meting versus berekening
300
200 -
I 100-
1400 1500 1600 1900 2000 :100
5 -100 -
-200 -
-300 _ _
¢ meting afgeleid van 11/8/1971 berekening vak 375.1
berekening vak 375.2
waterstand stations P3/P4: meting versus berekening
300
200 -
100 -
1400 1500 1600 700 1900 2000 2100
-100 -
-200 -
-300
¢ meting P3 afgeleid van 11/8/71 berekening vak 379.1

m  meting P4 afgeleid van 11/8/71

Modelresultaten nieuwe Saeftinge schematisatie met

10 vakken, bodem 1963, uitgezet tegen metingen fig 5.5d

2200

2200

2200



waterstand P5: meting versus berekening

13O 1400 '1500 1600 1800 1900 2000 400 2200

*  meting P5 afgeleid van 11/8/1971 berekening vak 374.1

waterstand P6: meting versus berekening

300
200 --

100

500 1600 1700 1900 2000 2100 2200

-200 --

-300

+ meting P6 afgeleid van 11/8/1971 berekening vak 377.1

Modelresultaten nieuwe Saeftinge schematisatie met

10 vakken, bodem 1963, uitgezet tegen metingen fig 5.5e



2000

1500 --
1000 --
500 --

-2000

2000
1500 --
1000
500 -

-50ch?
-1000 -»
-1500 =
-2000

2000

1500 --
1000 --
500 --

2 -SOcR?0
iy
-1000
-1500 --
-2000

1400

1400

*  meting studiedienst Vlissingen

debiet raai I: meting versus berekening

1500 1800 1900 2100

berekening vak 371.1
berekening vak 373.1

debiet raai li: meting versus berekening

1500 1700 1800 1900 2100
berekening vak 381.1 *  meting studiedienst Vlissingen
berekening vak 383.1
debiet raai lii: meting versus berekening

1500 1700 1800 1900 000 2100

berekening vak 391.1 *  meting studiedienst Vlissingen

berekening vak 393.1

Oude modelschematisatie Saeftinge met 3(0) vakken uitgezet tegen

metingen

DELFT HYDRAULICS

2200

2200

fig 5.6



debiet raai . meting versus berekening

2000
1500 -
1000 --
500 —
1 504~ 1400 1500 00 1800 1900 2100
)
-1000
-1500 m
-2000 * meting studiedienst Vlissingen
berekening vak 371.2
— berekening vak 371.1
debiet raai II: meting versus berekening
1500 --
1000
500 -
2 00
-1000
1500 --
mwerekening vak 375.1
berekening vak 375.2
*  meting studiedienst Vlissingen
debiet raai III: meting versus berekening
2000
1500 -
1000 -
500 =
1400 1500 1700 1800 1900 2100
-1500 --
22000 berekening vak 379.1

berekening vak 379.2
*  meting studiedienst Vlissingen

Nieuw modelschematisatie Saeftinge met 10 vakken, bodem 1963,

uitgezet tegen metingen

DELFT HYDRAULICS

2200

200

2200

fig 5.7



waterstand Baalhoek: meting versus berekening

350.00
& 250.00
= 150.00
C  50.00

1500
5 -150.00

-250.00 -L
4 meting berekening vak 94.2

waterstand Speelmansgat: meting versus berekening

350.00
o 250.00
~ 150.00 -
§ 5000 -

fe -50.00\/_1.10_" B0 1500
5 -150.00 --

-250.00 --
¢  meting berekening vak 373.1

350

6 150

1500

-250
-berekening vak 376.1 ¢ meting -berekening vak 378.1

waterstand Hondegat: meting versus berekening

350 r

1500

250 =
berekenmg vak 380.1 4  meting

modelresultaten nieuwe Saeftinge modelschematisatic met 10 vakken,

bodem 1992, uitgezet tegen metigen 1992

DELFT HYDRAULICS fig 5.8



20000 ¢

10000 --

700 80
S -10000

-20000 L

2000 t

M' 1000 --

5 700 800
§ -1000 --

-2000 J-

2000 t

1000 --

S 700 800
w5 -1000 -

-2000 -L

1500 T

500 --

800

-1500 x

Baalhoek

0 900 1000

berekening vak 94.2

Speelmansgat

1100
berekening vak 371.1
berekening vak 373.1
Ijskelder
900 000 1100
berekening vak 376.1
berekening vak 375.1
Hondegat
900 1000 1100

berekening vak 380.1

1200

berekening vak 94.1

1200

berekening vak 372.1
berekening vak 374.1

1200

berekening vak 378.1
berekening vak 377.1

1200

berekening vak 379.1

modelresultaten nieuwe Saeftinge modelschematisatie met 10 vakken,

bodem 1992

DELFT HYDRAULICS

1400

1400

1400

1500

1500

1500

1500

fig 5.9



20000 T

Ur 10000 --
«

B 700 800
=z -10000

-20000 -L

2000

« 1000

mZ

N

2z, 700 800
m -1000 -

-2000

2000 y

1000 --

3 700 800
o -1000 =

-2000 x

1500 T

500 --

800

-1500 J-

900

Baalhoek

1000

berekening vak 94.2

900’

berekening vak 371.1
berekening vak 373.1

900

berekening vak 376.1
berekening vak 375.1

Speelmansgat

1100

Ijskelder

Hondegat

900

1000

berekening vak 380.1

1100

1200

berekening vak 94.1

1200

berekening vak 372.1
berekening vak 374.1

1200

berekening vak 378.1
berekening vak 377.1

1200

berekening vak 379.1

modelresultaten nieuwe Saeftinge modelschematisatie met 10 vakken

bodem

1963

1400

1400

1500

1500

1500

1500

fig 5.10



Figuur 6.1: ROod gerande gebieden laten zie op welke plaatsen de 1981 schematisatie de
grootste verschillen vertoont met de 1968 schematisatie
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