
DESCRIPTION D’UN SONDEUR-COLLECTEUR 
ET R E M A R Q U E S  S U R  LE P R E L E V E M E N T  

D’ECHANTILLONS DU FOND D E  LA MER 
PAR 

G U S T A V E  G l L S O N  
PRoFPqqEUll  A L’ULIVERSITA DE LOLVAlh 

’exploration detaillee d’une partie du fond de la mer, surtout prbs L des cbtes, necessite le prelkvement de noinbreux et volurnineux 
echantillons de sediments. Ceux-ci peuvent etre IIIOUS, vaseux et trks 
faciles a recueillir, ou bien, au contraire, sableux, graveleux, pierreux 
ou argileux et trhs difficiles a prendre et a arnener ti bord sans al- 
teration. 

Dans ces dernihres conditions on emploie generalement, faute de 
mieux, la drague. Mais c’est la une niethode trks imparfaite. Une 
drague ne se remplit qu’aprks avoir racle le fond sur une certaine 
distance sauf dans le cas oh ce fond serait assez mou pour que l’in- 
strunient s’y plonge eh entier d6s le premier contact. En outre il 
n’est gukre possible de faire tomber une drague au point precis que 
l’on veut explorer parceque I’engin est toujoura enlporte par le cou- 
rant ou par l’erre du navire. Cela ne serait possible que si celui-ci 
etait a l’anere, par une nier sans courant et alors, la drague coucllee 
a plat et immobile n’aurait auciine action sur le fond. 

Enfin le sediment rapporte par une drague est toujours un amas 
confus de materiaux recueillis dans des couches superficielles, de na- 
ture souvent diverse, et fortenient melanges. 

Certains sondeurs ne presentent pas ces inconvenients graves de 
la drague. Mais aucun de ceux que nous avons essay& ne nous a 
satisfait au point de vue de la quantite de sediment qu’exigeait notre 
methode d’exploration du fond. 

Iious nous somnies donc decide a faire construire un instrument d’un 
genre nouveau, qui nous a rendu de grands services. Le fait qu’il a 
jusyu’ici, aniene a bord de notre navire une masse de sddirnents du 
poids total d’environ G tonnes, semble indiquer qu’il pourrait en rendre 
d’equivalents a d’autres explorateurs. C’est ce qui nous decide a 
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4 GUSTAVE GlTSOW 

publier une courte description de la forme que nous somnies arrive 
a lui donner apres h i  avoir fait subir une serie de modifications. 

La fig. I montre que c’est un appareil a coupe, c’est-a-dire base 
sur le m&me principe que les engins collecteurs du type le plus ancien. 
I1 differe, toutefois, des fornies primitives imaginees il y a plus de 
soixante ans par les officiers de la marine aniericaine, en ce qu’il est 
muni d’un solide couvercle 0 qui protege I’echantillon contre le lavage 
pendant la remonte et d’un mecanisme qui empschc l’occlusion pre- 
maturee de la coupe jusqu’au moment ou le halage du cable a ramene 
I’appareil a la position verticale et I’emporte definitivernent vers la 
surface. 

M o d e  d e  s u s p e n s i o n :  
Attirons d’abord I’atteution du lecteur sur une particularite im- 

portante du mode de suspension de l’engin. L’anse de suspension 
Fig. 1 U, n’est pas fixee a la tige I’ qui porte la coupe R, niais a un 
bloc de fonte B perce d’un trou dans lequel glisse la moitie superi- 
eure de la tige T qui, dans cette partie, est a section carree. 

Notons ensuite que la tige T porte, fix6e a mi-longueur, un en- 
tablenient E. 

Le bloc I3 porte lateralement une tige carree dont la fixite est 
assuree par une vis de pression. 

Cette tige D traverse l’entablement h’ et reqoit dans une coulisse 
cl I’extremite d’une came basculante C. 

Cette came C fait partie de I’appareil declancheur qui lui-m6me 
est fixe a I’entablenient E de la tige 7’. 11 s’en suit que lorsque 
I’appareil est arme et  suspendu, c’est le bloc. B qui, par la tige D, 
soutient le poids de la tige T portant la coupe R :  tout ce poids porte 
done sur la came C. 

A ce moment le couvercle 0 est soutenu par le talon tl et son 
poids porte aussi SUP la came C par I’intermediaire de l’appareil de- 
clancheur. 

Fig. 11, D. 

Voir Fig. 11, IV et V. 

Fig. 11. 

Me c a n  i s m  e d e c 1 a n c  tie u r : 

Le but de ce mecanisme est double: 
1) Quaiid I’appareil est arme et suspeiidu, il supporte le cou- 

vercle 0, de telle faqon qu’aucun choc ne puisse le faire toniber. 
2) Au moment oh I’appareil reprend la position verticale, il de- 

croche autoniatiquement le couvercle qui tombe sur la coupe et la 
ferme. 

I1 est forme de trois pieces que l’on distingue le mieux dans la 
fig. V:  la lame d’acier L, la came basculante C et la tigelle tg. 

a) La lame L est logee dans une fente taillee dansl’entablernent 
E et s’ouvrant aussi dans le trou carre qui livre passage i~ la tige U .  
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c Description d’un sondeur-collecteur 3 

Elle a la ni6nie largeur que la coulisse c l  et elle h i  fait face exacte- 
nient. Fig. 111. 

Cette lame peut basculer dans cette fente, autour de I’axe A qui 
traverse I’entablement h’. 

Elle porte les trois saillies t l ,  tl’,  tl” qui ont chacune une fonction 
bien determinee ; 

t l  soutient le couvercle 0 en s’engageant sous le rebord r. Fig.11, 
IV et V. 

tl’ emp6che la lame L de s’enfoncer dans la coulisse c l ,  quarid 
I’instrument est arme. En effet, elle forme une saillie sur les deux 
facks de la lame L, dont elle constitue un epaississement. Elle est 
plus large que la coulisse c l ,  et s’appuie sur les bords de celle-ci sans 
y penetrer. 

C’est donc cette saillie epaisse ti‘ qui enipi?che la lame L d e  bas- 
culer et de degager son talon t l  d’en dessous du rebord r. La lame 
L est niaintenue immobile, aussi longtenips que la tige 1. n’a pas, en 
reniontant, depassC le niveau de ti’. 

On remarqnera que tl’ est percee d’un trou qui livre passage a 
la tigelle tg .  

tl“ au contraire, est une came qui fait basculer L, sous I’action 
du fond de la coulisse cl qui I’atteint et la soul&ve au moment ou le 
bloc B est arrive prks de l’extremite de sa course. C’est h ce moment 
que la lame L bascule, degage son talon t l  et laisse toniber le cou- 
vercle 0. Fig. V. 

b) La came basculante C, oscille d’une facon trPs libre sur un 
axe ax qui traverse la lame L. Son extremite proximale est en forme 
de V. La plaque L passe entre les branches de ce V qui sont tra- 
versees par I’axe ax. Fig. 111 C. Son extremite distale c‘ est taillee a 
I’epaisseur de la coulisse c l  dans laquelle elle s’engage. Fig. I1 et 111. 

c) La tigelle t g  qui joue librement dans le trou t r  de la saillie 
t l ,  a pour but d’empGcher la pointe c’ de la came basculante C de 
refomber dans la coulisse c l ,  dans le cas ou I’instrument viendrait a 
se coucher sur le fond par celle de ses faces qui porte l’appareil 
declancheur. 

Lorsque I’appareil est arnie et suspendu, cette tigelle t g  repose 
par son extreniite sur la came basculante C elle-mhe. Fig. 11. Mais 
des que celle-ci est tombee, elle glisse dans son trou et barre ainsi 
le chernin ti c’ dans le cas ou la chute se ferait sur le cote qui porte 
le petit niecanisnie. 

Voir fig. I11 tl’. 

Voir ce trou t r  dans la fig. 111. 

Le  c l a p e t  e t  l e  g o u v e r n a i l :  
II reste a signaler deux details de structure; le clapet cp et le 

le clapet c p ,  fig. I est une portion du couvercle 0 yui en est 
gouvernail G : 
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coupee suivant une corde de cercle mais qui lui est rattachee par 
deux charnieres c h .  Fig. I. 

I1 a pour but d’abord de faciliter l’examen rapide du contenu de 
la coupe a la renionte, et ensuite de permettre a I’instrument de se 
coucher plus compktenient sur Ie fond, lorsyu’il tonibe, ainsi qu’il 
doit le faire, sur le cote oppose a celui du mecanisme declanclieur. 
Sur un fond tres dur, il pourrait arriver que l’instrument repose sur 
le sol par le bord de la coupe R et par celui du couvercle 0, sans 
que le bloc B touche le sol. 

Or il est preferable, sur ces fonds difficiles a entamer, qu’il repose 
d’une part sup le bord tranchant de la coupe et de l’autre SUI’ le 
bloc B lui meme, la tige 7’ prenant alors une position inclinee favor- 
able & la penetration et au raclage. 

On rerriarquera dans la fig. 1, le crochet c r  qui maintielit le clapet 
releve quand I’instrument est arm& 

Le gouvernail G est une plaque de tBle de 4 mill. d’epaisseur. 
11 a pour but de faire tourner l’instrument de nianiere a liii  faire 
presenter au courant la face qui porte le clapet, dans le but de le 
faire tomber sur le fond par cette face. 

En fait, le sondeur, pendant la descente, prend toujours une po- 
sition inclinee sous l’action du courant ou bien sous celle de l’erre 
du navire. Le gouvernail en le mettant dans le courant, place toujours 
la face portant le clapet du cote qui regarde leghrement vers le fond. 
C’est donc sur cette face que I’appareil doit ce coucher en tombant. 

L a  c o u p e :  
La coupe collectrice reGoit des fornies variees dont la fig. VI pre- 

sente trois exernples, adaptes a des fonds de nature diverse. On 
choisira la forme que l’on jugera convenir le mieux i la consistance 
d’un sediment donne. 

Ainsi, pour un fond sableux ordinaire, la coupe profonde B sera 
d’un usage commode. Pour un sable grossier trks coulant, la forme 
3 conviendra mieux. La forme 1, tres plate et a bord tres tranchant, 
sera indiquee pour les argiles tres dures, qui constituent les fonds les 
plus difficiles a prelever. Nous en a w n s  parfois dente le bord. 

Enfin, la coupe tres epaisse et tres lourde de la figure I est des- 
tinee aux fonds de galets ou de rocaille. 

Le diametre de cette piece peut varier de 40 a 50 centiniktres. 

L’instrument est construit en acier forge, except6 le bloc B qui 
est en fonte et la coupe R qui est en acier coule. I1 est entikrement 
galvanise. 

Son poids, sans coupe, est de 39 K. La coupe louide fig. I R 
pkse 22 K et la forme 2, fig. VI, 11 K.  

La longueur de la tige T est de 80 centimetres. 
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Man i e m  en  t e t  fon  c t i o n n  em en  t :  
Pour armer le sondeur on commence par le suspendre par son 

cjble a la poulie qui doit le hisser couler au fond. On saisit alors 
le couvercle et on l’elkve jusyu’a ce que il  prenne contact avec I’en- 
tablement E. On a soin a ce moment de tenir le clapet releve et de 
I’engager sous le crochet cr. Ensuite, continuant a pousser le couvercle 
vers le haut, on soulkve I’entablement E et avec lui la tige T et la 
coupe R, jusqu’a ce que I’extremite distale c’ de la came basculante 
C puisse ktre engagee dans la coulisse cl. Cette came etant mise en 
place on laisse redescendre le couvercle et la tige, jusqu’a ce que la 
canie C vienne reposer par sa pointe cr sur le fond de la coulisse cl. 
On peut alors abandonner le couvercle qui demeure suspendu par son 
rebord r au talon t l  du mecanisme declancheur. 

L’appareil etant ainsi arme, on le laisse descendre au fond sans 
lui permettre de prendre une vitesse trop grande. Si le fond est dur, 
i I  est bon de I’y laisser a plat pendant un certain temps, pour per- 
niettre au bord de la coupe de tailler dans le sol, puis on le hgle 
a bord. 

Voici ce qui se produit, lorsque le sondeur touche le fond: 
Tout d’abord c’est par I’extremite inferieure, portant la coupe R, 

que le contact avec le sol s‘etablit. A ce moment rien n’arrkte en- 
core dans sa course le bloc B, qui continue a descendre jusqu’a ce 
qu’il vienne toucher I’entablement E. Mais a peine ce glissenient du 
bloc B, sur la tige T a-t-il commence a se produire que la came 
basculante C se trouve degagee du fond de la coulisse cl  et tombe, 
ainsi que I’indique la fig. IV, ou sa chute n’est cependant pas encore 
arrivee a son terme. 

La tigelle t g  peut alors descendre dans son pertiiis t r  et bientbt, 
se ddgageant con~plbtement de la came C, fig. V, elle se place au 
devant de celle-ci et s’oppose 5 sa rentree eventuelle dans la coulisse. 

Entretemps I’instrument s’est couche sur celle de ses faces vers 
laquelle elle s’incline sous l’action du courant ou de l’erre du navire. 
Gr5ce B l’action du gouvernail G, cette face inclinee sera toujours 
celle qui porte le clapet. 

Lorsqu’ensuite on vient h haler sur le cable, le sondeur se relkve 
et passe a la position verticale. Le bloc B, en se soulevant, entraine 
vers le liaut la tige D. Peu apres ie fond de la coulisse c l  atteint 
la saillie tl” de la lame L. Elle I’entrainc vers le haut en faisant 
basculer cette lame et degageant ainsi le rebord r du couvercle, de 
dessous le talon t l .  

Le couvercle tomhe donc :sur la coupe R. En m&me temps le 
clapet c p  s’ahaisse par son propre poids et I’echantillon se trouve com- 
plktement enferme. 
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A v a n t a g e s  d e  I ’ i n s t r u i n e n t :  
1. II rapporte un echantillon v o l u m i n e u x .  
Ceci nous parait absolument riecessaire non seulement pour I’ana- 

lyse lithologique du fond, mais encore pour son etude en tant que 
milieu habite par les formes benthiques. 

Un petit echantillon, tel qu’en livrent la plupart des sondeurs, ne 
fournira souvent quc des donnees fort incompletes ineme sur les 
parties superficielles du sol marin. L’etude des modifications gradu- 
elles que subit un sediment aprhs son dep6t ne pourrait s’en contenter. 

3. L’ecliantillon rapporte conserve assez bien sa structure, du 
moins quaiid le sediment posskde une certaine consistance. On peut 
donc y distinguer les diverses couches qui se sont successivement d6- 
posees l’endroil etudie. 

A ce point de vue I’ideal serait de posseder un instrument tubu- 
laire, qui s’enfoncerait dans le sol et y decouperait conime un eniporte 
pihce, un cylindre bien conserve, et niontrant intactes toutes les cou- 
ches traversees. Mais c’est la un appareii fort difficile B realiser. 
L’instrument decrit par EKMAN en 1905’), peut deja rendre des ser- 
vices serieux sup les fonds trks inous. Mais il presente certains incon- 
venients qui sont du reste indiques par l’auteur lui-m&me. Nous avons 
nous-m&nie fait des essais dans ce sens et notre appareil embryonnaire 
coniprend comme celui ~ ’ E K M A N ,  un tube de verre loge dans un 
tube metallique. Toutefois le mecanisme obturateur est base sur un 
principe different. Nous comptons reprendre sous peu I’etude du 
problenie. 

Mais en attendant, le sondeur B coupe peut fournir des donnees 
bien utiles sur la structure des couches superficielles. 

En effet, le bord tranchant de la coupe mord dans le sol et en 
enlkve une piece semblable ti  line pelletee qui est bient6t inimobilisee 
par la chute du couvercle. A moiiis que le sediment ne soit une 
vase trhs liquide ou un sable trks meuble, on trouve, 5 la remonte, 
cette pelletee encore entiere et l’on peut y distinguer des couches 
diverses tres peu derangees ou meme intactes. 

3. I1 capture souvent des animaux benthiques et fournit ainsi 
des donnees positives sur le milieu habite par les esphces. En outre 
les specimens captures sont toujours en bon etat, - ce yui est loin 
d’6tre le cas de ceux que I’on trouve dans la drague. 

Ainsi nous avons tin jour cnptur6 dans le sondeur un couple, 
nitile el  fernelle, de C a l l i a n a s s a  s u b t e r r a n e a .  Places dans un 
aquariuni avec la niasse du sediment qui les accompagnait, its se 

* WALFRID EKDIAN, An apparatus for the collection of hottoin samples. Con- 
seil permanent international pour l’exploration de la mer. Publications de  circon- 
stance No. 27. Copenhague, 1905. 
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mirent inimkdiatement a creuser des galeries et l’on put ainsi Btudier 
les allures curieuses de ces animaux dans leur milieu meme. La 
masse creusde de galeries, avec les deux individus qui ont construit 
celles-ci , figure aujourd’hui comnie pi&e ethologique au Musee de 
Bruxelles. 

Voici une liste des esphces que nous avons capturees jusqu’ici 
avec le sondeur a coupe: 

Pori fires 
Siphochalina oculata 

Polypes 
Actinies diverses 
Tealia crassicornis 
Cerianthus 
Cereus pedunculatus 
Obelia longissima 
Obelia gelatinosa 
Hydralmannia falcata 
Farrella repens 
Antennularia 
Tubularia 
Alcyonium 

Echinodermes 
Ophioglypha lacertosa 
Ophiothrix fragilis 
Asterias rubens 
Echinocardium corda- 

Echinus miliaris 
Echinocyamus pusillus 
Holothuries diverses 
Synapta sp. 

tum 

Ndmertiens 
Cerebratulus 
Nemertiens B determiner 

Gdph yriens 
Phascolosoma 

Alzne‘lEides 
Nerhides divers 
Nephthys hombergii 
Pectinaria belgica 
Filigrana 

Sabellaria 
Ophelia limacina 
Arenicola marina 
Owenia fusiformis 
Lanice conchilega 
Aphrodi te 
Magelona 
Spiophanes 

Bryoxoaires 
Alcyonidium gelatinosum 
Alcyonidium hirsutum 
Mernbranipora pilosa 
Flustra foliacea 
Vesicularia spinosa 

Crustacds 
Portunus holsatus 
Eupagurus bernhardus 
Crangon vulgaris 
Pinnotheres 
Porcellana longicornis 
Pilumnus hirtellus 
Pandalus montagui 
Galathea intermedia 
Callianassa suhterranea 
Stenorhynchus 
Hanstorius arenarius 
Bathyporeia norvegica 
hmphipodes divers 
Zorophium grossipes 

Pycnogonides 
Pycnogonum littorale 

Aciphules 
lodiola 
Jucula 
Iontacuta 
’ellina solidula 

Tellina fabula 
Tellina tenuis 
Syndosmia alba 
Donax venustus 
Mactra stultorum 
Mactra solida 
Mactra subtruncata 
Pholas candida 
Solen 
Mya truncata 
Cardium norvegicum 

Gasth-opodes 
Buccinum undatum 
Natica alderi 
Natica monilifera 
Chiton 
Nudibranches 

Prochordates 
Molgula 
Phallusia 

Ciphalochordes 
Amphioxus lanceolatus 

Poissons 
Ammodytes 
Liparis vulgaris 
Solea lutea 
Gobius minutus 

Algues 
Floridbes 
Jlva 

Divers 
Terthbre de baleine 
)ents de squale 
)Bfense de mammouth 

4< Enfin l’instrument est d’une construction trks simple et tr&s 
solide. I1 ne comprend ni ressorts - organes a eviter dans tout 
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instrument d’oceanographie -, ni aucune p i k e  compliquee ou delicate 
qu’un mecanicien de navire lie puisse reparer ou m h e  executer a neuf. 

R e m a r q  u e s :  
Citons pour ternliner quelques cas dans lesquels le sondeur 2 

coupe nous a ete d’une utilite incontestable. 
1. En un point voisin d’Ostende, le navire etant a I’ancre, la 

sonde ordinaire a p!omb graisse est inisc a la mer. Elle indiyue une 
profondeur’de 12 metres et donne a la main I’impression d’un corps 
dur. A la remonte la couche de suif est couverte d’un sable de 
grosseur moyenne. 

On note donc: fond dur, sable moyen. 
Un petit sondeur a valve est alors employe. I1 revient rempli 

d’une vase grise piile, trBs liquide, appartenant a la variete que nous 
avons appelee ailleurs v a s e  g r i s e  d c  s u r f a c e , ’ )  et qui n’est autre 
chose qu’un dep8t trbs tenu et de formation recente. 

La contradiction entre les indications fournies par le plomb graisse 
et par le sondeur a valve s’explique aisenicnt. Le plomb a traverse 
sans aim3 une couclie trbs liquide de vase grjse de surface et a bute 
contre une couche sous-jacente de sable dur. La vase ne s’etant 
pas fixee a la graisse, lie s’est pas decblee, tandis que le sable s’y est 
incruste. Le sondeur a valve au contraire a emprisonne une certaine 
quantite de vase grise mais n’a nullement penetre dans le sable dur 
et n’a pas revele ce dernier. 

Le sondeur a coupe fut alors employe et rapporta une masse de 
sable moyen pur, non vaseux, recouvert d’une couche assez Cpaisse 
de vase grise de surface. 

L’observation est interessante, car elle indique qo’il a regne, tout 
recemment, en ce point de la iner des conditions differentes de celles 
cui y avaient regne precedemment. La ou les mouvcnients de l’eau 
etaient autrefois assez puissants ponr ne perniettre la chute yue des 
grains de grosseur rnoyenne, ils sont aujourd’hui devenus assez faibles 
pour que la vase la plus fine puisse s’y deposer et s’y maintenir.a) 

2. Autre exemple: 
Dans I’estuaire de l’Escaut, le sondeur a coupe rapporte un jour 

un contenu forme en partie de substances vaseuses molles et d’une 
masse argileuse plus ferme. L’exanien soigneux d’une coupe pratiquee 
au couteau dans ce bloc revble l’existence des sept couches sui- 
vantes : 

I )  G .  GILSON, Exploration de la mer sur les cOtes de la Belgique. Rapport 
prbliininaire. Annales du Musee Royal d’Histoire naturelle de Belgique. I. 1899. 

2, Consulter sup ce sujet le trait8 d’oceanographie de THOULET (Paris, Baudoin, 
1890) et  d’autres ouvrages du ni&me auteur. 
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1 .  vase grise de surface, tres liyuide; 
2. vace noire, p5te rnolle, 2 centiinetres; 
3. vase noire sableuse, 1 - 7 

4. sable gris vaseux, 0.5 - 9 

5. vase noire assez dure, 1.5 - 7 

6. sable vaseux gris. 0.5 - 7 

7. argile gris-noire dure, 3.00 - 

Cette alternance nous revele que dans le passe, i l  s’est produit 
des variations dans I’etat dynamique de cette region de la mer: les 
couches vaseuses on argileuses a grains extreinement fins corre- 
spondent a des periodes de calme. Les couches sableuses au con- 
h i r e  se sont deposees pendaiit des periodes d’agitation. Celles-ci 
n’ont peut-&re ete que ties successions de tenipetes ; mais peut-etre 
aussi furent elles la consequence de certains deplacements des bancs 
voisins qui auraient modifie la fornie des chenaux a courants rapides 
et les limites des aires de stagnation relative. 

Le sondeur a valve employe immediatement apres et au meme 
mouillage, ne rapporta qu’une masse vaseuse d’un gris assez fonce 
qui n’etait autre chose qu’un melange de la masse grise de surface 
avec une partie de la couchc noire sous-jacente. 

Cet echantillon ne fournit aucune donnee sur I’histoire de lieu. 
Nous croyons inutile de prolonger cette liste d’exemples. Disons 

siinplement que le sondeur a coupe, rnalgre les defauts qu’il peut 
encore presenter, nous a fourni des donnees plus prCcises que les 
autres instruments dont nous avons fait I’essai. 

Le prix commercial de I’appareil n’est pas encore fixe. I1 nous 
coute environ 150 Francs, rriais il est probable qu’il pourra &re livre 
a meilleur conipte. 

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE I 

Fig. 1. Vue d’ensemhle ii 1’Bchelle d’environ III”. V anse de suspension, vue de 
face. 

Fig. 11. Partie superieure de l’appareil, montrant le mecanisme declancheur. Po- 
sition des pieces quand I’instrurnent est arm& 

Fig. 111. Section suivant la ligne a - b de la figure 11, pour montrer les rapports 
de la came basculante G el de la lame L avec la coulisse c I de la tige D .  
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Fig. IV. Partie superieure de l’appareil. Position des pieces au moment du con- 
tact de la coupe B avec le fond de la mer. La tige D est descendue 
avec le bloc B et la came C est tomhee hors de la coulisse c l .  La 
tigelle t g  est aussi en partie descendue. 

Fig. V. Id. Position des pieces a la remonte. Le bloc B est remonte. Le fond 
de la coulisse c l  souleve la came tZ” qui fait basculer la lame 1; et de- 
gage le talon t l  d’en dessous du rebord r du couvercle 0. 
Trois formes de coupes R, adaptees a des fonds de consistancediverse. Fig. VI. 
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