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Figuur 5 – Aanduiding van de getijparameters voor getijkrommes van 2 meetstations 

2.6. Bepaling van de langdurige waterstandtrends 

 Bepalen van langjarige trends te Vlissingen 2.6.1.

Na de bepaling van de jaargemiddelde getijparameters werd gekeken op welke manier de getijparameters 
evolueren over de periode 1930 tot recent. Fenomenen zoals zeespiegelstijging en de 18.6 jarige nodale 
cyclus zullen er immers voor zorgen dat er ter hoogte van de afwaartse rand van het estuarium (getijpost 
Vlissingen) bepaalde lange termijn trends worden waargenomen in bijvoorbeeld de waterstandsgegevens. 
Meer opwaarts het estuarium zullen ook nog andere factoren een invloed hebben (zie §2.6.2). Ter hoogte 
van Vlissingen kan de langjarige waterstandtrend beschreven worden aan de hand van onderstaande 
vergelijking:  

 

WL = µ + λ t + α sin (ω t – φ) 

 

Hierbij is WL de geschatte waterhoogte [m], t de tijd [jaar], µ het snijpunt van de rechte [m], λ de helling van 
de rechte [m/jaar], α de amplitude van de 18.6 jarige cyclus [m], ω de frequentie van de 18.6 jarige cyclus 
[1/jaar], en φ het faseverschil [rad]. 

De eerste twee termen beschrijven het effect van de zeespiegelstijging (lineaire trend) op de waterhoogte,  
de laatste term beschrijft het effect van de 18.6 jarige nodale cyclus. Deze 18.6 jarige cyclus is een gevolg 
van de positie van de aardas t.o.v. de maanbaan en de aardbaan, en heeft dus een astronomische 
oorsprong. Het faseverschil φ van deze 18.6 jarige cyclus kan dan ook berekend worden op basis van de 
maanculminaties (Van Cauwenberghe, 1977). Het is echter ook mogelijk om het faseverschil te berekenen 
op basis van de  meetgegevens ter hoogte van Vlissingen (Depreiter et al., 2014; Levy et al., 2014). Een 
overzicht van de faseverschillen berekend volgens de verschillende methodes is weergegeven in Tabel 3. 
Het valt op dat de berekende waardes voor de faseverschillen sterk vergelijkbaar zijn ondanks het verschil 
in methodologie. Desondanks werd in deze studie gekozen om de waardes te gebruiken op basis van de 
maanculminaties (Van Cauwenberghe, 1977). De 18.6 jarige cyclus kent immers een louter astronomische 
oorsprong terwijl meetgegevens ook worden beïnvloed door andere processen.  
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Tabel 3 – Overzicht van het faseverschil φ berekend op basis van maanculminaties (Van Cauwenberghe, 1977) 
en berekend op basis van meetgegevens (Depreiter et al., 2014; Levy et al., 2014). * duidt aan dat de berekende 
faseverschillen zijn aangepast zodat ze in tegenfase zijn (i.e. LW’s zijn minimaal als HW’s maximaal zijn) 

 
HW LW 

Jaren 

max min 

Van Cauwenberghe  (1977) 0.3088 3.45093 1997, 2016 1988, 2006 

Levy et al. (2014) -1.27x10-4 3.141466 1996, 2015 1987, 2006 

T2009 (Depreiter et al., 
2014) 

0.100866* 3.242459* 1997, 2016 1987, 2006 

 

 Bepalen van langjarige trends voor overige meetstations 2.6.2.

Voor de andere meetstations kan eenzelfde langjarige trend worden opgesteld als voor Vlissingen. 
Aangezien het faseverschil φ gebaseerd is op de astronomische tabel wordt een vaste waarde 
aangenomen voor alle stations (Van Cauwenberghe, 1977; zie Tabel 3).  We veronderstellen het 
faseverschil dus constant over het volledige estuarium. 

Het verschil tussen Vlissingen en de opwaartse getijposten is dat de lineaire trend ter hoogte van Vlissingen 
kan gelijk gesteld worden aan de zeespiegelstijging, terwijl voor de opwaartse getijposten morfologische 
wijzigingen in het estuarium ook een invloed hebben. Bijgevolg spreken we hier eerder van een lineaire 
trend dan van een zeespiegelstijging. Bovendien neemt opwaarts Temse de invloed van de bovenafvoer 
sterk toe (zie ook §7.1), wat leidt tot een grotere jaarlijkse variatie in waterstand. Op lange termijn wordt 
echter geen trend in bovenafvoer waargenomen (§5), en bijgevolg heeft bovenafvoer geen bijdrage tot de 
lineaire component. 

Voor de meetstations opwaarts Vlissingen werd volgende methodiek toegepast voor het bepalen van de 
parameters in bovenstaande vergelijking (zie §2.6.1): 

1. Φ wordt vastgelegd, respectievelijk 0.3088 en 3.45093 voor hoog- en laagwater volgens 
Van Cauwenberghe (1977) (zie Tabel 3) 

2. µ, λ en α worden bepaald m.b.v. de nls functie (R software) waarbij 

a) α > 0 wordt vooropgesteld 

b) voor laagwater worden de periodes 1930-1970 en 1980-2013 apart gefit, omdat 
de wijzigingen in het estuarium in de jaren ’70 tot een duidelijke trendbreuk 
hebben geleid. 

3. Indien de parameter α statistisch niet weerhouden wordt (p > 0.05), wordt de langjarige 
trend vereenvoudigd tot een lineaire trend, waarbij µ en λ opnieuw worden bepaald, 
gebruik makende van de nls functie (R software). Dit treedt vooral op in de meest 
opwaartse stations. 

2.7. Bathymetrische analyse 

 Opdeling in segmenten 2.7.1.

Voor de bathymetrische analyse werden alle beschikbare bathymetrische gegevens van de Boven-
Zeeschelde, Durme en Rupel over de tijdsperiode 1930 tot recent opgevraagd bij aMT (afdeling Maritieme 
Toegang). Vermits in deze studie de link wordt gelegd tussen de morfologische wijzigingen in het estuarium 
en de respons van het getij werden de bathymetrieën opgesplitst in segmenten tussen de getijposten 
(Figuur 6). Een overzicht van de bathymetrische segmenten en de geanalyseerde tijdstippen wordt 
weergegeven in Tabel 4. We merken op dat voor het merendeel van deze tijdstippen er enkel 
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morfologische informatie beschikbaar is voor het subtidaal (i.e. bathymetrische gegevens). Voor de meest 
recente tijdstippen (2001 en 2011) is er op basis van LIDAR metingen naast het subtidaal ook informatie 
beschikbaar over de hoogteligging van het intertidaal (i.e. topo-bathymetrische gegevens). 

 Refereren ten opzichte van het GLW vlak 2.7.2.

In eerdere morfologische analyses van de Zeeschelde werden geuldieptes en geulvolumes berekend ten 
opzichte van het horizontaal referentievlak TAW (o.a. IMDC, 2013; Plancke et al., 2012). Deze methode laat 
toe om geuldieptes/geulvolumes te berekenen indien het gemiddeld laagwatervlak (GLW vlak) horizontaal 
is zoals het geval is voor de Beneden-Zeeschelde (zie Figuur 7, km 60-95). In de meer opwaartse delen van 
het estuarium (e.g., Boven-Zeeschelde, km 95-160 in Figuur 7) is er echter een sterke verhoging van het 
GLW vlak. Bijgevolg kan het horizontaal TAW referentievlak niet gebruikt worden om nauwkeurig 
geuldieptes/geulvolumes te berekenen voor de Boven-Zeeschelde, Durme en Rupel. Bovendien is het GLW 
vlak variabel in de tijd wat niet in rekening wordt gebracht door te rekenen met het TAW vlak. Om hieraan 
tegemoet te komen werd voor ieder bathymetrisch tijdstip een GLW vlak aangemaakt. Het GLW vlak werd 
aangemaakt door de GLW standen van de getijposten (Tabel 5) lineair te interpoleren langsheen de 
vaargeul. De GLW standen per getijpost werden bepaald door een gemiddelde te nemen van de jaarlijkse 
GLW waardes over een periode van 11 jaar, waarin het jaar van bathymetrische opname het midden vormt 
van deze periode (cf. Tabel 5 en Tabel 4). Op die manier wordt de jaarlijkse variatie in GLW ten gevolge 
van bovenafvoer uitgemiddeld. Voor de bathymetrie van 2011 werd het GLW vlak berekend op basis van 
de tijdsperiode 2003-2013. We merken op dat deze 11-jarige GLW-standen berekend werden op basis van 
jaarlijkse GLW standen zoals gepresenteerd in §3. Voor de afwaartse rand van de Rupel werd gebruik 
gemaakt van de getijpost Schelle-Hingene (gelegen aan de monding van Rupel). Voor deze getijpost 
werden de laagwaterstanden nog niet gedigitaliseerd en berekend volgens de methodiek in deze studie, 
maar zijn jaarlijkse GLW standen wel beschikbaar (Levy et al., 2014). Door uiteindelijk de aangemaakte 
GLW vlakken af te trekken van de bijhorende bathymetrieën werden de bathymetrische gegevens voor de 
verschillende tijdstippen gerefereerd ten opzichte van het GLW vlak (Appendix D – Bathymetrieën 
(mGLW)). Deze methodiek laat toe om accuraat geuldieptes en geulvolumes onder gemiddeld laagwater te 
berekenen wat cruciaal is om historische wijzigingen in morfologie en getij met elkaar te linken.  

 Bepaling van het geulareaal, het geulvolume en de geuldiepte 2.7.3.

Gebruik makende van de ‘surface volume’ tool in ArcGIS 10 en de bathymetrische gegevens werd het 
geulareaal en het geulvolume bepaald onder het 0m GLW vlak voor elk van de segmenten. Vervolgens 
werd het geulvolume gedeeld door het geulareaal om op die manier de segment-gemiddelde geuldiepte te 
bekomen. Bovenstaande analyse werd nadien herhaald gebruik makende van het -2m GLW, -5m GLW en 
het 0m TAW referentievlak. Op die manier werd nagegaan of de morfologische wijzigingen vooral 
plaatsvonden in de diepe delen van de geul of de ondiepe delen. Bepaling van de geuldiepte onder het -5m 
GLW vlak geeft bijvoorbeeld informatie over de morfologische wijzigingen in het diepere deel (< -5m GLW). 
Bovendien zorgt de opdeling in diepteklasses er voor dat mogelijke artefacten herkend worden. Het is zo 
dat niet alle peilingen het volledige areaal bedekken tot op het niveau 0m GLW (te ondiep om te peilen)1. 
Dit zorgt er voor dat er afwijkingen kunnen optreden in de bepaling van de morfologische parameters. Door 
de morfologische parameters te bepalen ten opzichte van het -2m GLW vlak wordt hier aan tegemoet 
gekomen. De historische evolutie van de geuldiepte ten opzichte van een GLW vlak is steeds een 
combinatie van wijzigingen in het GLW niveau en bathymetrische wijzigingen. Om die reden werd de 
geuldiepte ook steeds bepaald ten opzichte van het 0m TAW vlak wat een vast referentievlak in tijd en 
ruimte is. Ter info worden de hypsometrische curves in m TAW weergegeven in Appendix (Appendix E – 
Hypsometrische curves (mTAW)). 

 

 

 

 
                                                        
1 De Boven-Zeeschelde bathymetrie voor het tijdstip 1990 heeft in de meest opwaartse delen een kleiner areaal 
dan de overige tijdstippen. Dit wijst er op dat de waterstand tijdens peilen lager was waardoor een deel van de 
ondiepe delen (tussen 0m en -2m GLW) niet volledig zijn meegenomen tijdens de peiling. Bijgevolg wordt voor 
het segment Wetteren-Melle het tijdstip 1990 niet weergegeven in de morfologische evolutie (zie §6). 
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Figuur 6 – Geanalyseerde bathymetrische segmenten voor 
de Boven-Zeeschelde (blauw), Durme (groen) en Rupel (rood). 

 

 

Tabel 4 – Overzicht van de geanalyseerde bathymetrische gegevens 

Segment Tijdstip Bekken 

Temse – Dendermonde 1930, 1950, 1960, 1973, 1980, 1990, 2001, 
2011 Boven-Zeeschelde 

Dendermonde - Schoonaarde 1930, 1950, 1960, 1980, 1990, 2001, 2011 Boven-Zeeschelde 

Schoonaarde - Wetteren 1930, 1950, 1960, 1980, 1990, 2001, 2011 Boven-Zeeschelde 

Wetteren – Melle 1930, 1950, 1960, 1980, 1990, 2001, 2011 Boven-Zeeschelde 

Tielrode - Waasmunsterbrug 1930, 1950, 1970, 1980, 1997, 2011 Durme 

Monding Rupel - Walem 1930, 1960, 1976, 1997, 2010  Rupel 
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Figuur 7 – Gemiddeld laagwater (GLW) en gemiddeld hoogwater (GHW) in het Schelde estuarium 
over de tijdsperiode 2001-2010. 

 

Tabel 5 – Overzicht van GLW standen (in m TAW) gebruikt om de GLW vlakken aan te maken voor 
de Boven-Zeeschelde (blauw), Durme (groen) en Rupel (rood). 

Getijpost 1925-
1935 

1945-
1955 

1955-
1965 

1967-
1978 

1975-
1985 

1985-
1995 

1996-
2006 

2003-
2013 

Temse 0,43 0,47 0,34 0,23 0,11 0,11 0,09 0,12 

Dendermonde 1,58 1,54 1,52 1,4 1,24 1,18 1,12 1,07 

Schoonaarde 2,06 2,04 2,11  1,98 1,87 1,83 1,73 

Wetteren 2,27 2,42 2,5  2,47 2,37 2,31 2,15 

Melle 2,5 2,7 2,63 
 

2,7 2,62 2,52 2,33 

Tielrode 0,63 0,6 
 

0,482 0,17  0,203 0,16 

Waasmunsterbrug 1,46 1,12 
 

2,562 2,53  2,533 3,56 

Walem 1,04 
 

0,82 0,532 
  

0,473 0,54 

Schelle-Hingene4 0,21 
 

0,25 0,042 
  

0,053 0,02 

 

                                                        
2 Voor de Durme getijposten is het GLW berekend over de periode 1965-1975, voor de Rupel getijposten over de 
periode 1971-1981 
3 Voor de Durme en Rupel getijposten is het GLW berekend over de periode 1992-2002 
4 Schelle-Hingene werd niet mee opgenomen in deze studie. GLW waardes voor deze tijpost werden afgeleid op 
basis van Levy et al. (2014). 
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Figuur 9 – Evolutie van het jaargemiddeld hoogwater voor de getijposten 
Tielrode en Waasmunsterbrug (Durme), Walem (Rupel) en Vlissingen (Westerschelde) 

 

 

 Laagwater 3.1.2.

Beschouwen we de lange termijn evolutie van de laagwaterstanden dan kunnen we een onderscheid 
maken tussen twee periodes. Vóόr 1970 is er geen duidelijke wijziging in de jaargemiddelde laagwaters, na 
1970 daarentegen vertonen alle curves een neerwaartse trend (Figuur 10). Voor de getijpost Temse vindt 
deze daling plaats in een eerder korte periode in de jaren ‘70, terwijl dit voor de andere getijposten meer 
geleidelijk is. We veronderstellen dat de sedimentonttrekking in de Beneden-Zeeschelde in de periode 
1970-1973 (e.g., Van Braeckel et al., 2012) een snellere respons kent in het afwaartse deel van de Boven-
Zeeschelde, en een meer geleidelijke respons in de meer opwaartse delen. De daling bedraagt ongeveer 
40 cm in Temse en Dendermonde, en 25 cm in Schoonaarde en Wetteren. Ter hoogte van Melle is de 
afname in laagwaterstand eerder beperkt. We merken hierbij wel op dat de laagwaterstanden ter hoogte 
van Melle een grote jaarlijkse variatie vertonen door de invloed van de bovenafvoer. Net zoals bij het 
jaargemiddeld HW neemt de variatie in jaargemiddeld LW toe in de opwaartse richting.  

De jaargemiddelde laagwaterstanden ter hoogte van Tielrode (Durme) en Walem (Rupel) vertonen een licht 
dalende trend vóόr 1970. Tussen 1965 en 1975 is er dan een plotse daling van ongeveer 0.5 m, waarna de 
licht dalende trend zich verderzet (Figuur 11). De metingen van de jaargemiddelde laagwaterstanden voor 
Waasmunsterbrug (Durme) vertonen echter een sterk contrasterend patroon. Hier is, vanaf 1950, een zeer 
sterk stijgende trend waarneembaar, waarbij de jaargemiddelde laagwaters met meer dan 2 m zijn 
toegenomen. Deze stijging in waterstand is toe te schrijven aan de ophoging van de Durmebodem. Deze 
ophoging heeft er voor gezorgd dat de Durmebedding in de opwaartse delen zo goed als droog komt te 
liggen bij laagwater. Bijgevolg komt de waterstand bij laagwater overeen met het peil van de bedding (zie 
Figuur 12). Vóόr 1950 observeren we kleinere dalingen in waterstand ter hoogte van Waasmunsterbrug die 
kunnen gelinkt worden met de baggerwerken uitgevoerd tussen 1933-1939 en 1946-1948 (MOW, 1966). 
Eind jaren zestig, begin jaren tachtig, en in 2013 observeren we opnieuw (grotere) dalingen in waterstand. 
Ook nu kan een link gelegd worden met uitgevoerde baggerwerkzaamheden (IMDC et al., 2003; IMDC, 
2013). 



Integraal Plan Boven-Zeeschelde: Deelrapport 2 – Getijrapport Boven-Zeeschelde, Rupel en Durme 

Definitieve versie  WL2016R13_131_2 15 
F-WL-PP10-1 Versie 04 
GELDIG VANAF: 12/11/2012 
 

 

Figuur 10 – Evolutie van het jaargemiddeld laagwater voor de getijposten 
Temse, Dendermonde, Schoonaarde, Wetteren en Melle (Boven-Zeeschelde) en Vlissingen (Westerschelde) 

 

Figuur 11 – Evolutie van het jaargemiddeld laagwater voor de getijposten 
Tielrode en Waasmunsterbrug (Durme), Walem (Rupel) en Vlissingen (Westerschelde) 
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Figuur 12 – Vergelijking tussen de evolutie van de thalweg en de evolutie van het gemiddeld laagwater 
ter hoogte van Waasmunsterbrug. 

 

 

 Getijslag 3.1.3.

De combinatie van een stijging in jaargemiddeld hoogwater en een daling in jaargemiddeld laagwater 
resulteert op lange termijn in een toename van de getijslag in de Boven-Zeeschelde (Figuur 13). 
Beschouwen we de getijslag ruimtelijk dan is de getijslag het grootst in Temse (anno 2013 ongeveer 1.5 m 
meer in vergelijking met Vlissingen) en neemt de getijslag af in opwaartse richting. Tot 1950 is de getijslag 
in alle stations min of meer constant. Tussen 1950 en 1970 is er een beperkte verhoging in de getijslag. 
Vanaf 1970 neemt de getijslag overal duidelijk toe met ongeveer 75 cm over de periode 1970-2013, en dit 
voor alle beschouwde stations. De eerste verhoging (1950-1970) is voornamelijk te wijten aan een stijging 
van de hoogwaters, de tweede stijging (na 1970) aan een daling van de laagwaters. 

De stijgende hoogwaterstanden en dalende laagwaterstanden resulteren in Tielrode (Durme) en Walem 
(Rupel) in een verhoogde getijslag (Figuur 14). Deze bedraagt ongeveer 1.25 m, wat iets groter is dan de 
toename van de getijslag te Temse (ca. 1 m). Aan Waasmunsterbrug daarentegen daalt de getijslag door 
het overheersende effect van de gestegen laagwaterstanden (= bodempeil, zie Figuur 12). 
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Figuur 13 – Evolutie van de jaargemiddelde getijslag voor de getijposten 
Temse, Dendermonde, Schoonaarde, Wetteren en Melle (Boven-Zeeschelde) en Vlissingen (Westerschelde) 

 

Figuur 14  –  Evolutie van de jaargemiddelde getijslag voor de getijposten 
Tielrode en Waasmunsterbrug (Durme), Walem (Rupel) en Vlissingen (Westerschelde) 
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 Springtij 3.1.4.

Bij springtij condities zijn de lange termijn waterstandtrends in de Boven-Zeeschelde sterk vergelijkbaar met 
de waargenomen waterstandtrends voor een gemiddeld getij. Bij springtij vertonen de jaargemiddelde 
hoogwaterstanden eveneens een stijgende trend (Figuur 15), terwijl we bij de jaargemiddelde 
laagwaterstanden een verlaging observeren (Figuur 16). Deze verlaging treedt vroeger op in de afwaartse 
stations. Beschouwen we de absolute waardes, dan is bij springtij de toename in hoogwater en de afname 
in laagwater vergelijkbaar met de respectievelijke toename en afname die we observeren bij een gemiddeld 
getij. 

Ook voor de getijstations op de bijrivieren Rupel en Durme kunnen gelijkaardige conclusies getrokken 
worden voor springtij en gemiddeld getij. Bij springtij vertonen de hoogwatercurves een stijgende trend 
(Figuur 17), die het meest uitgesproken is voor de metingen aan Waasmunsterbrug. De laagwatercurves te 
Tielrode en Walem (Figuur 18) vertonen een gelijkaardig dalend verloop voor springtij en gemiddeld getij, 
met een duidelijke knik rond 1970. Aan Waasmunsterbrug is er bij springtij opnieuw een sterke stijging van 
de laagwaterstanden (=bodempeil) waarneembaar vanaf 1950. 

 

Figuur 15 – Evolutie van het jaargemiddeld hoogwater bij springtij voor de getijposten 
Temse, Dendermonde, Schoonaarde, Wetteren en Melle (Boven-Zeeschelde) 
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Figuur 16 – Evolutie van het jaargemiddeld laagwater bij springtij voor de getijposten 
Temse, Dendermonde, Schoonaarde, Wetteren en Melle (Boven-Zeeschelde) 

 

Figuur 17 – Evolutie van het jaargemiddeld hoogwater bij springtij voor de getijposten 
Tielrode en Waasmunsterbrug (Durme), Walem (Rupel) en Vlissingen (Westerschelde) 
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Figuur 18 – Evolutie van het jaargemiddeld laagwater bij springtij voor de getijposten 
Tielrode en Waasmunsterbrug (Durme), Walem (Rupel) en Vlissingen (Westerschelde). 

 

 

 Doodtij 3.1.5.

Ook voor doodtij blijven de algemene trends van het gemiddeld getij bevestigd. De hoogwaterstanden bij 
doodtij zijn weergegeven in Figuur 19 voor de Boven-Zeeschelde en in Figuur 21 voor Rupel en Durme. De 
jaargemiddelde laagwaterstanden bij doodtij zijn respectievelijk weergegeven in Figuur 20 en Figuur 22. De 
daling van de laagwaters en de stijging van de hoogwaters bij doodtij is vergelijkbaar met de 
respectievelijke daling en stijging die we observeren voor een gemiddeld getij.  Enkel de laagwaters te 
Temse vertonen bij doodtij een duidelijk minder sterke daling dan de jaargemiddelde waarden (ca. 10 cm 
vs. 50 cm).  
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Figuur 19 – Evolutie van het jaargemiddeld hoogwater bij doodtij voor de getijposten 
Temse, Dendermonde, Schoonaarde, Wetteren en Melle (Boven-Zeeschelde) 

 

Figuur 20 – Evolutie van de jaargemiddelde laagwater bij doodtij voor de getijposten 
Temse, Dendermonde, Schoonaarde, Wetteren en Melle (Boven-Zeeschelde) 
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Figuur 21 – Evolutie van het jaargemiddeld hoogwater bij doodtij voor de getijposten 
Tielrode en Waasmunsterbrug (Durme), Walem (Rupel) en Vlissingen (Westerschelde) 

 

Figuur 22 – Evolutie van het jaargemiddeld laagwater bij doodtij voor de getijposten 
Tielrode en Waasmunsterbrug (Durme), Walem (Rupel) en Vlissingen (Westerschelde) 
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3.2. Extreem hoogwater en laagwater 

Deze sectie behandelt de extreme hoog- en laagwaterstanden per getijpost. De extreme hoogwaterstanden 
worden gekarakteriseerd aan de hand van het maximale hoogwater (HHW), en de 90%, 95% en 99% 
percentielwaardes. De extreme laagwaterstanden worden gekarakteriseerd aan de hand van de minimale 
waterstand (LLW), en de 1%, 5% en 10% percentielwaardes.  

Voor de extreme hoogwaterstanden wordt voor elke station een stijgende trend waargenomen (Figuur 23 
tot Figuur 30), overeenkomstig met het stijgend verloop van het jaargemiddeld hoogwater. Deze stijgende 
trend stopt voor de getijposten Temse en Dendermonde vanaf eind jaren ’90. Vanaf dan is er geen 
éénduidige stijging meer in extreme hoogwaterstanden (Figuur 23 en Figuur 24). Voor de overige 
getijposten stopt deze stijgende tendens reeds vanaf 1980 (Figuur 25 tot Figuur 30). We merken op dat er 
grote jaarlijkse variaties zijn in de extreme hoogwaterstanden ten gevolge van het effect van wind 
(opstuwen van de getijgolf) en bovenafvoer (hogere bovenafvoer leidt tot hogere waterstanden).  

Wat betreft de extreme laagwaterstanden wordt voor de getijposten Temse en Dendermonde een duidelijke 
daling waargenomen tussen 1965 en 1980 (Figuur 31). Deze daling komt enkel voor in de periode  
1965-1980, in de periodes ervoor en erna vertonen de extrema een relatief constant verloop. De overige 
getijposten in de Boven-Zeeschelde (Figuur 32 tot Figuur 35) worden gekenmerkt door een stijging van de 
extreme laagwaterstanden tot 1965-1970, gevolgd daar een daling tot begin van de jaren 2000. Vanaf 2000 
kennen de extreme laagwaterstanden een min of meer constant verloop. Voor de Durme is de evolutie van 
de extreme laagwaterstanden ter hoogte van Tielrode (Figuur 36) min of meer vergelijkbaar met de evolutie 
van de getijposten Temse/Dendermonde. Ter hoogte van Waasmunsterbrug is het verschil tussen de 
extreme laagwaterstanden dan weer heel beperkt (Figuur 37). Dit kan worden gelinkt aan het feit dat er bij 
laagwater nauwelijks water aanwezig is in dit deel van de Durme. De ‘metingen’ van laag water zijn dus 
gewoon het bodempeil. De getijpost Walem (Rupel) tenslotte wordt gekenmerkt door een min of meer 
constante afname in extreme laagwaterstanden over de periode 1930-2013 (Figuur 38).  

 

Figuur 23 – Evolutie van de jaarlijkse extreme hoogwaterstanden (90% - 95% - 99% - maximum) 
voor de getijpost Temse (Boven-Zeeschelde) 
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Figuur 24 – Evolutie van de jaarlijkse extreme hoogwaterstanden (90% - 95% - 99% - maximum) 
voor de getijpost Dendermonde (Boven-Zeeschelde) 

 

Figuur 25 – Evolutie van de jaarlijkse extreme hoogwaterstanden (90% - 95% - 99% - maximum) 
voor de getijpost Schoonaarde (Boven-Zeeschelde) 
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Figuur 26 – Evolutie van de jaarlijkse extreme hoogwaterstanden (90% - 95% - 99% - maximum) 
voor de getijpost Wetteren (Boven-Zeeschelde) 

 

Figuur 27 – Evolutie van de jaarlijkse extreme hoogwaterstanden (90% - 95% - 99% - maximum) 
voor de getijpost Melle (Boven-Zeeschelde) 
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Figuur 28 – Evolutie van de jaarlijkse extreme hoogwaterstanden (90% - 95% - 99% - maximum) 
voor de getijpost Tielrode (Durme) 

 

Figuur 29 – Evolutie van de jaarlijkse extreme hoogwaterstanden (90% - 95% - 99% - maximum) 
voor de getijpost Waasmunsterbrug (Durme) 
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Figuur 30 – Evolutie van de jaarlijkse extreme hoogwaterstanden (90% - 95% - 99% - maximum) 
voor de getijpost Walem (Rupel) 

 

Figuur 31 – Evolutie van de jaarlijkse extreme laagwaterstanden (minimum - 1% - 5% - 10%) 
voor de getijpost Temse (Boven-Zeeschelde) 
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Figuur 32 – Evolutie van de jaarlijkse extreme laagwaterstanden (minimum - 1% - 5% - 10%) 
voor de getijpost Dendermonde (Boven-Zeeschelde) 

 

Figuur 33 – Evolutie van de jaarlijkse extreme laagwaterstanden (minimum - 1% - 5% - 10%) 
voor de getijpost Schoonaarde (Boven-Zeeschelde) 
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Figuur 34 – Evolutie van de jaarlijkse extreme laagwaterstanden (minimum - 1% - 5% - 10%) 
voor de getijpost Wetteren (Boven-Zeeschelde) 

 

Figuur 35 – Evolutie van de jaarlijkse extreme laagwaterstanden (minimum - 1% - 5% - 10%) 
voor de getijpost Melle (Boven-Zeeschelde) 
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Figuur 36 – Evolutie van de jaarlijkse extreme laagwaterstanden (minimum - 1% - 5% - 10%) 
voor de getijpost Tielrode (Durme) 

 

Figuur 37 – Evolutie van de jaarlijkse extreme laagwaterstanden (minimum - 1% - 5% - 10%) 
voor de getijpost Waasmunsterbrug (Durme) 
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Figuur 38 – Evolutie van de jaarlijkse extreme laagwaterstanden (minimum - 1% - 5% - 10%) 
voor de getijpost Walem (Rupel) 
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3.3. Stijgings- en dalingsduur  

 Afzonderlijke duurtijden 3.3.1.

Zoals geïllustreerd in Figuur 4 is de stijgingsduur gedefinieerd als de tijd tussen een laagwater en het 
opeenvolgend hoogwater. Dalingsduur is de tijd tussen een hoogwater en het opeenvolgende laagwater. 

In Figuur 39 en Figuur 40 zijn respectievelijk de evolutie van de jaargemiddelde stijgings- en dalingsduur 
weergegeven voor de getijposten in de Boven-Zeeschelde. Voor alle stations kan een duidelijke toename 
van de stijgingsduur en verkorting van de dalingsduur worden waargenomen. De toename van de 
stijgingsduur in Temse bedraagt ongeveer 20 min over de laatste 80 jaar, en neemt licht toe in 
stroomopwaartse richting. De toename van de stijgingsduur lijkt zich voor alle stations in te zetten vanaf 
1965 - 1970. De toename zet zich eerst in ter hoogte van Temse, en laatst voor de meest opwaartse 
stations. De curves voor de stations Wetteren en Melle vertonen een veel grilliger patroon, er is duidelijk 
een grotere jaarlijkse variatie. De resultaten m.b.t. de dalingsduur, weergegeven in Figuur 40, vertonen 
logischerwijs een omgekeerde trend. In 2003 kan een duidelijke knik in de curves worden opgemerkt. 
Hiervoor hebben we geen duidelijke verklaring. Aangezien de observatie voor alle meetstations geldt en 
voorkomt vόόr 2005 (toen er werd overgeschakeld naar telemetrie), kan deze niet te wijten zijn aan de 
wijziging in meetprotocol. 

Voor Walem (Rupel) en Tielrode (Durme) kan een gelijkaardige trend worden vastgesteld als voor de 
Boven-Zeeschelde, met een toename van de stijgingsduur van ongeveer 15 minuten over de volledige 
periode 1930-2013 (Figuur 41). In Walem is deze stijging gelijkmatig, terwijl in Tielrode een knik in de 
grafiek kan waargenomen worden tussen 1960 en 1970.  Aan Waasmunsterbrug (Figuur 43) is een heel 
ander patroon merkbaar, waarbij de stijgingsduur dramatisch afneemt.  Deze sterke afname wordt 
waargenomen vanaf 1950. In de periode 1965 tot heden zijn sterke fluctuaties in de stijgingsduur 
waarneembaar, maar neemt de stijgingsduur netto niet verder meer af. De resultaten m.b.t. de dalingsduur, 
weergegeven in Figuur 42, vertonen logischerwijs een omgekeerde trend. We kunnen de waarnemingen ter 
hoogte van Waasmunsterbrug echter niet doorvertalen naar evolutie van het getij vermits vanaf 1950 het 
GLW peil er overeenstemt met het bodempeil (Figuur 12). 

 

Figuur 39 – Evolutie van de jaargemiddelde stijgingsduur voor de getijposten 
Temse, Dendermonde, Schoonaarde, Wetteren en Melle (Boven-Zeeschelde) en Vlissingen (Westerschelde). 
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Figuur 40 – Evolutie van de jaargemiddelde dalingsduur voor de getijposten 
Temse, Dendermonde, Schoonaarde, Wetteren en Melle (Boven-Zeeschelde) en Vlissingen (Westerschelde) 

 

Figuur 41 – Evolutie van de jaargemiddelde stijgingsduur voor de getijposten 
Tielrode (Durme), Walem (Rupel) en Vlissingen (Westerschelde) 
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Figuur 42 – Evolutie van de jaargemiddelde dalingsduur voor de getijposten 
Tielrode (Durme), Walem (Rupel) en Vlissingen (Westerschelde) 

 

Figuur 43 – Evolutie van de jaargemiddelde dalingsduur (links) en stijgingsduur (rechts) voor de getijpost 
te Waasmunster (Durme) 
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 Asymmetrie van het verticale getij 3.3.2.

De verhouding van de dalingsduur t.o.v. stijgingsduur geeft een beeld van de asymmetrie van het verticale 
getij. Een waarde van 1 komt hierbij overeen met een perfect symmetrisch getij. Een waarde groter dan 1 
wil zeggen dat de daling van HW naar opeenvolgend LW langer duurt dan de stijging van LW naar 
opeenvolgend HW. Dit duidt op een vloed dominantie van het verticaal getij, typisch voor een estuarium dat 
gedomineerd wordt door een beperkte variatie in stroomvoerende breedte over de tijcyclus, en waarbij het 
hoogwater sneller propageert dan het laagwater. Indien de dalingsduur korter is dan de stijgingsduur wijst 
dit op een eb gedomineerd estuarium waarbij de variatie in stroomvoerende breedte groot is over de 
tijcyclus, en waarbij het laagwater sneller propageert en het opeenvolgend hoogwater deels inhaalt  
(Figuur 44) (Friedrichs, 2010). 

 

Figuur 44 - Verticale getijasymmetrie en de vorm van de cross sectie (Friedrichs, 2010) 

Volgens bovenstaande classificatie is er doorheen het hele Schelde estuarium sprake van vloed dominantie 
van het verticale getij (zie Figuur 45). In de Boven-Zeeschelde observeren we verder ook een toename in 
getijasymmetrie in de opwaartse richting (Figuur 45). Voor de stations afzonderlijk is er historisch een 
verkorting van de dalingsduur en (bijhorende) toename van de stijgingsduur, wat leidt tot een afname van 
de getijasymmetrie. Deze afname bedraagt ongeveer 10% voor de stations Temse, Dendermonde en 
Schoonaarde en ongeveer 20 % voor Wetteren en Melle. Voor de stations Schoonaarde, Wetteren en Melle 
kan een duidelijke knik worden waargenomen in de grafiek rond 1970. Rond 2003 vertonen alle curves nog 
een neerwaartse knik, waarna een verdere afname van de getijasymmetrie lijkt te stoppen en een stabiel 
niveau bereikt wordt.   

Net zoals in de Boven-Zeeschelde wordt voor de stations Walem (Rupel) en Tielrode (Durme) een 
geleidelijke afname in de getijasymmetrie waargenomen (Figuur 46).  Ter hoogte van Waasmunsterbrug 
zijn de waarnemingen voor de getijasymmetrie (Figuur 47) vanaf 1950 niet meer bruikbaar vermits het  
GLW peil in feite het bodempeil is (Figuur 12). 
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Figuur 45 – Evolutie van de jaargemiddelde getij-asymmetrie (dalingsduur/stijgingsduur) voor de getijposten 
Temse, Dendermonde, Schoonaarde, Wetteren en Melle (Boven-Zeeschelde) en Vlissingen (Westerschelde) 

 

Figuur 46 – Evolutie van de jaargemiddelde getijasymmetrie voor de getijposten 
Tielrode (Durme), Walem (Rupel) en Vlissingen (Westerschelde) 
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Figuur 47 – Evolutie van de jaargemiddelde getijasymmetrie voor de getijposten Waasmunsterbrug (Durme) 

3.4. Tijdsvertraging ten opzichte van Vlissingen 

In Figuur 48 en Figuur 49 worden de tijdsvertragingen t.o.v. Vlissingen weergegeven (respectievelijk 
hoogwater en laagwater) voor de getijposten in de Boven-Zeeschelde. Voor de tijdsvertraging bij hoogwater 
zien we een dalende trend, ingezet vanaf 1960 - 1970. De trend zet zich eerder in ter hoogte van de meer 
opwaartse stations (opwaarts Dendermonde) en later te Temse.  Een dalende trend komt overeen met een 
snellere voortplanting van de hoogwatergolf. Voor Temse en Dendermonde merken we een daling van 30 
min over de volledige periode van 80 jaar. In de meer opwaarts gelegen meetstations is de afname van de 
tijdsvertraging nog iets groter, ze bedraagt ongeveer 40 min. 

Voor de tijdsvertraging bij laagwater kan eveneens een sterk dalende trend worden waargenomen. Deze 
trend zet zich in vanaf de jaren 60 en manifesteert zich nog iets sterker dan de tijdsvertraging bij hoogwater. 
Voor de posten afwaarts van Schoonaarde bedraagt de afname ongeveer 45 minuten, opwaarts van 
Schoonaarde bedraagt de afname meer dan 1 uur. 

In Figuur 50 en Figuur 51 zijn de tijdsvertragingen weergegeven voor respectievelijk hoog- en laagwater op 
de Rupel en de Durme. Bij hoogwater kan een duidelijke verkorting van de tijdsvertraging worden 
waargenomen in alle meetstations. Deze verkorting bedraagt ongeveer 30 minuten te Tielrode (Durme) en 
Walem (Rupel), voor het meetstation aan de Waasmunsterbrug is de verkorting ongeveer 1 uur. De 
dalende trend is voornamelijk waarneembaar tussen 1960 en 1980, waarna een stabilisatie plaats vindt.  

Voor de tijdsvertraging bij laagwater (Figuur 51) is een gelijkaardige daling van ongeveer 45 minuten 
waarneembaar in Rupel (Walem) en Durme (Tielrode). De verkorting van de tijdsvertraging begint vroeger 
in de Rupel (vanaf 1960) en is korter en meer uitgesproken in de Durme (vanaf 1970). Vanaf 1950 is een 
zeer duidelijke verlenging van de tijdsvertraging waarneembaar aan de Waasmunsterbrug. Deze 
waarneming is echter niet bruikbaar vermits vanaf 1950 het GLW peil in feite het bodempeil is (Figuur 12). 

 



Integraal Plan Boven-Zeeschelde: Deelrapport 2 – Getijrapport Boven-Zeeschelde, Rupel en Durme 

Definitieve versie  WL2016R13_131_2 38 
F-WL-PP10-1 Versie 04 
GELDIG VANAF: 12/11/2012 
 

 

Figuur 48  – Evolutie van de jaargemiddelde tijdsvertraging t.o.v. Vlissingen bij hoogwater voor de getijposten 
Temse, Dendermonde, Schoonaarde, Wetteren en Melle (Boven-Zeeschelde) 

 

Figuur 49 – Evolutie van de jaargemiddelde tijdsvertraging t.o.v. Vlissingen bij laagwater voor de getijposten 
Temse, Dendermonde, Schoonaarde, Wetteren en Melle (Boven-Zeeschelde) 
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Figuur 50 – Evolutie van de jaargemiddelde tijdsvertraging t.o.v. Vlissingen bij hoogwater voor de getijposten 
Tielrode en Waasmunsterbrug op de Durme en Walem op de Rupel. 

 

Figuur 51 – Evolutie van de jaargemiddelde tijdsvertraging t.o.v. Vlissingen bij laagwater voor de getijposten 
Tielrode en Waasmunsterbrug op de Durme en Walem op de Rupel. 
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5. Evolutie bovenafvoer 
De jaarlijkse bovenafvoer van een rivier wordt in grote mate bepaald door de neerslaghoeveelheid die het 
bijhorende stroombekken ontvangt. Gezien neerslaghoeveelheden sterk fluctueren kunnen er tussen 
opeenvolgende jaren grote variaties in bovenavoer optreden (Figuur 54). In de Boven-Zeeschelde is de 
gemiddelde bovenafvoer over de tijdsperiode 1954-2013 ca. 37 m³/s (Tabel 8). Dit is beduidend lager dan 
de gemiddelde bovenafvoer voor de Rupel die over dezelfde tijdsperiode ca. 60 m³/s bedraagt. De 
bovenafvoer in de Durme is klein ten opzichte van de bovenafvoer in de Boven-Zeeschelde en de Rupel. 
Op de lange termijn is er geen significante trend in jaarlijkse bovenafvoer in de Boven-Zeeschelde (lineaire 
regressie; R² = 0.03; p = 0.15) en de Rupel (lineaire regressie; R² = 0.005; p = 0.6). Tenslotte merken we 
nog op dat de bovenafvoer in de Boven-Zeeschelde niet steeds op dezelfde locatie werd gemeten. In 1969 
werden immers de werken aan de Ringvaart te Gent vervolledigd. Bijgevolg werd de bovenafvoer tot 1969 
opgemeten in Gentbrugge en na 1969 in Merelbeke/Melle. Er werd geen analyse gemaakt omtrent een 
verschil in bovenafvoer voor en na de werken in Gent vanwege het geringe aantal metingen vóόr 1969. 
Meer informatie omtrent de waterhuishouding rond Gent is terug te vinden in bijvoorbeeld Michielsen et al. 
(2012). 

In §7.1 wordt dieper ingegaan op de relatie tussen de bovenafvoer en de waterstanden in het estuarium. 
Een overzicht van bovenafvoer in combinatie met jaargemiddelde waterstand wordt weergegeven in 
Appendix (Appendix C – Waterstanden vs. Bovenafvoer). Meer informatie omtrent de meting en berekening 
van de bovenafvoer is terug te vinden in Vanlierde et al. (2014).  

 

 

Figuur 54 – Evolutie van de bovenafvoer in de Boven-Zeeschelde (A), Rupel (B) en Durme (C). 
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6. Morfologische evolutie 

6.1. Geuldiepte (segment-gemiddeld) 

Op basis van de segment-gemiddelde geuldiepte ten opzichte van het 0m GLW referentievlak observeren 
we in alle segmenten van de Boven-Zeeschelde een afname in geuldiepte voor de periode 1930-1960, en 
een toename in geuldiepte voor de periode 1960-2011 (Figuur 55 tot Figuur 58). Om na te gaan of deze 
correlaties significant zijn werd een lineaire regressie uitgevoerd voor beide tijdsperiodes. Hieruit volgt dat 
er een significante toename is in segment-gemiddelde geuldiepte  (p < 0.05) in de periode 1960-2011 voor 
3 van de 4 geanalyseerde segmenten (Figuur 55 tot Figuur 57). Enkel voor het meest opwaartse segment 
(Wetteren-Melle) is er geen significante toename in segment-gemiddelde geuldiepte (p > 0.05, zie Figuur 
58). Voor de periode 1930-1960 is het aantal observaties beperkt (3 tijdstippen) en is er geen significante 
afname in de segment-gemiddelde geuldiepte (p > 0.05 voor alle 4 segmenten). De significante toename in 
segment-gemiddelde geuldiepte over de periode 1960-2011 in 3 van de 4 segmenten is voornamelijk toe te 
schrijven aan een toename in geuldiepte in het deel van de geul dat gelegen is tussen 0m GLW en -5m 
GLW. We observeren immers dat de geuldiepte ten opzichte van -2m GLW de trend volgt van de 
geuldiepte ten opzichte van het 0m GLW vlak, terwijl de geuldiepte ten opzichte van -5m GLW min of meer 
constant blijft. Dit suggereert dat de diepere delen van de geul (< -5m GLW) in de periode 1960-2011 
weinig gewijzigd zijn, terwijl de diepte in de ondiepere delen van de geul is toegenomen. De toename in 
segment-gemiddelde geuldiepte is dus te wijten aan het dieper worden van de geul in de zone van de 
geulrand (0m GLW) tot het niveau -5m GLW, en niet aan het dieper worden van de diepste delen (< - 5m 
GLW) van de geul. In het meest opwaartse segment (Wetteren-Melle) is er geen significante toename in 
segment-gemiddelde geuldiepte over de periode 1960-2011. Wel observeren we tussen 1960 en 1980 een 
belangrijk toename in geuldiepte. Deze toename is het gevolg van de verdieping van het segment. Vanaf 
1980 observeren we immers dat delen van de geul gelegen zijn onder het niveau  -5m GLW (Figuur 58). 

De Rupel wordt gekenmerkt door een significante toename in segment-gemiddelde geuldiepte over de 
periode 1930-2010 (p = 0.0023, analyse uitgevoerd voor geuldiepte ten opzichte van 0m GLW, zie  
Figuur 59). In de periode 1930-1960 is de toename in geuldiepte voornamelijk toe te schrijven aan het 
verdiepen van de ondiepere delen van de geul (tussen -5m en 0m GLW). We observeren immers dat de 
geuldiepte ten opzichte van het -2m GLW vlak min of meer de trend volgt in geuldieptewijziging ten 
opzichte van het 0m GLW vlak. De geuldiepte ten opzichte van het -5m GLW vlak daarentegen neemt af. 
Over de periode 1960-2010 is er een toename in geuldiepte ten opzichte van zowel het 0m, -2m en -5m 
GLW vlak. Dit impliceert dat er zowel in de ondiepere delen (tussen -5m en 0m GLW) als in de diepere 
delen (< -5m GLW) een toename is in geuldiepte. 

In tegenstelling tot de Rupel en de Boven-Zeeschelde wordt de Durme gekenmerkt door een historiek van 
verondieping. Over de periode 1930-2011 is er een significante afname in segment-gemiddelde geuldiepte 
(p =  0.0016, analyse geuldiepte ten opzichte van het 0m GLW vlak, zie Figuur 60). De afname in segment-
gemiddelde geuldiepte is toe te schrijven aan zowel het verondiepen van de ondiepe delen, als het 
verondiepen van de diepere delen van de geul. Zowel de geuldiepte ten opzichte van het -2m GLW vlak als 
ten opzichte van het -5m GLW vlak volgen min of meer de trend in geuldiepte-afname ten opzichte van het 
0m GLW vlak. De verondieping in de Durme is zelfs dermate sterk dat het deel van de geul gelegen onder  
-5m GLW verdwenen is tussen 1980 en 1997. 
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Figuur 57 – Evolutie van de gemiddelde geuldiepte in het segment Schoonaarde-Wetteren over de periode 
1930-2011. De gemiddelde geuldiepte is weergegeven ten opzichte van 4 verschillende  

referentievlakken (0m TAW, 0m GLW, -2m GLW en -5m GLW).  
De significante trendlijn wordt voorgesteld met een volle lijn, de niet significante trendlijn met een streepjeslijn. 

 

 

Figuur 58 – Evolutie van de gemiddelde geuldiepte in het segment Wetteren-Melle over de periode 1930-2011. 
 De gemiddelde geuldiepte is weergegeven ten opzichte van 4 verschillende  

referentievlakken (0m TAW, 0m GLW, -2m GLW en -5m GLW).  
Ten gevolge het beperkt gepeilde areaal is het tijdstip 1990 voor de 0m GLW analyse niet weergegeven (§2.7.3). 

Vermits de trendlijnen niet significant zijn worden deze voorgesteld met een streepjeslijn. 
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Figuur 59 – Evolutie van de gemiddelde geuldiepte in het segment monding Rupel-Walem over de periode 
1930-2010. D e gemiddelde geuldiepte is weergegeven ten opzichte van 4 verschillende  

referentievlakken (0m TAW, 0m GLW, -2m GLW en -5m GLW). 

 

 

Figuur 60 – Evolutie van de gemiddelde geuldiepte in het segment Tielrode-Waasmunsterbrug (Durme) over de 
periode 1930-2011. D e gemiddelde geuldiepte is weergegeven ten opzichte van 4 verschillende  

referentievlakken (0m TAW, 0m GLW, -2m GLW en -5m GLW). 
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6.2. Geulareaal en geulvolume 

In de Boven-Zeeschelde en Rupel observeren we een toename in geulvolume van bijna 50% over 
respectievelijk de periode 1960-2011 en 1930-2010. Met uitzondering van de periode 1960-1976 verloopt 
deze toename in geulvolume min of meer constant in de tijd (Figuur 63). De toename in geulvolume is 
grotendeels toe te schrijven aan een toename in geuldiepte (segment-gemiddeld), terwijl de wijzingen in 
geulareaal eerder beperkt zijn. Dit is zeker het geval voor de Rupel waarbij de toename in geulvolume bijna 
uitsluitend toe te schrijven is aan een toename in geuldiepte (Figuur 61). Eerdere analyse toonde reeds aan 
dat er een significante toename is in geuldiepte in de Boven-Zeeschelde en Rupel (§6.1). Enkel over de 
periode 1930-1960 is er geen significante wijziging in geuldiepte van de Boven-Zeeschelde. Ook de 
wijzigingen in geulareaal en geulvolume zijn in deze periode beperkt (Figuur 61) 

In de Durme is er over de periode 1930-2011 een afname in geulareaal en geuldiepte van respectievelijk 
83% en 67% (Figuur 61). Dit resulteert in een afname van het geulvolume met maar liefst 94%. In 
tegenstelling tot de Boven-Zeeschelde en Rupel zijn de wijzigingen in geulareaal voor de Durme groot.  
Een deel van de afname in geulareaal (25%) kan verklaard worden door een meanderafsnijding die 
plaatsvond tussen 1930 en 1950 (cf. Figuur 144 en Figuur 145 in Appendix). Vanaf 1950 is de Durmegeul 
echter niet meer verkort, en is de afname in geulareaal te verklaren door het versmallen van de Durmegeul. 
In combinatie met een significante verondieping van de geul (zie §6.1) resulteerde dit in een drastische 
afname van het geulvolume. 

 

 

Figuur 61 – Relatieve wijziging in geulareaal, geuldiepte en geulvolume voor de segmenten Boven-Zeeschelde, 
Rupel en Durme over de tijdsperiode 1930-recent. 

Voor de Boven-Zeeschelde wordt een onderscheid gemaakt tussen de periodes 1930-1960 en 1960-2011 
conform de observaties van historische wijzigingen in geuldiepte (zie §6.1). 

 



Integraal Plan Boven-Zeeschelde: Deelrapport 2 – Getijrapport Boven-Zeeschelde, Rupel en Durme 

Definitieve versie  WL2016R13_131_2 55 
F-WL-PP10-1 Versie 04 
GELDIG VANAF: 12/11/2012 
 

Ook voor de Durme (Figuur 71) is de berekende snelheid van de golf een overschatting t.o.v. de metingen. 
De afname in golfsnelheid is zowel voor de berekening uit de bathymetrie als in de observaties van 
dezelfde orde. 

 
Figuur 70 – Celeriteit van de laagwatergolf op basis van de data (volle lijn) en berekend op basis van de 

gemiddelde diepte (stippellijn) in de Boven-Zeeschelde 

 

 
Figuur 71 – Celeriteit van de laagwatergolf op basis van de data (volle lijn) en berekend op basis van de 

gemiddelde diepte (stippellijn) in de Durme 
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7.3. Celeriteit hoogwatergolf en geuldiepte bij GHW 

Voor de meeste bathymetrieën is enkel het subtidale deel beschikbaar, waardoor de gemiddelde diepte 
onder HW niet berekend kan worden op basis van deze data, in tegenstelling tot de diepte onder GLW.  De 
gemiddelde diepte onder GHW werd daarom geschat door bij de gemiddelde diepte onder GLW het 
hoogteverschil tussen hoogwater en laagwater op te tellen.  Hiervoor werden de 10-jarige gemiddelden 
gebruikt.  Op deze manier wordt een inschatting gemaakt van de golfsnelheid op basis van de diepte, 
weergegeven in Figuur 72.  Opnieuw zien we dat de berekening van de snelheid van de golf op basis van 
de diepte een overschatting is van de waargenomen snelheid. 

 

Figuur 72 – Celeriteit van de hoogwatergolf op basis van de data (volle lijn) en berekend op basis van de 
geschatte gemiddelde diepte (stippellijn) in de Boven-Zeeschelde 

7.4. Waterstandsverhang en geuldiepte 

In deze paragraaf wordt nagegaan of er in de tijd een verband is tussen de wijziging in geuldiepte en het 
verhang in laagwater en hoogwater. Een toename in geuldiepte impliceert immers dat de getijgolf minder 
wrijving ondervindt waardoor het waterstandsverhang afneemt. Om deze hypothese te testen werd over 
elke segment (Figuur 6) en voor elk tijdstip (zie Tabel 4) het waterstandsverhang (zowel voor GHW als 
GLW) geplot ten opzichte van de geuldiepte, en werd een lineaire trendanalyse uitgevoerd. 

Van Figuur 73 tot Figuur 76 is het verschil in waterhoogte (i.e. het waterstandsverhang) versus de 
waterdiepte onder GLW weergegeven voor de secties Temse-Dendermonde, Dendermonde-Schoonaarde, 
Schoonaarde-Wetteren en Wetteren-Melle.  Het verschil in waterhoogte is berekend als het verschil tussen 
het opwaartse station en het afwaartse station. Indien bovenstaande hypothese geldt dan neemt het 
waterstandsverhang af met toenemende geuldiepte. We observeren dit echter niet voor alle secties. Enkel 
voor de sectie Temse-Dendermonde (HW) en de sectie Schoonaarde-Wetteren (HW en LW) is er sprake 
van een afname in waterstandsverhang. We kunnen dan ook concluderen dat er geen duidelijk verband is 
tussen historische wijzigingen in geuldiepte en het waterstandsverhang.  
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Figuur 73 – Diepte onder GLW vs. verschil in waterhoogte voor de sectie Temse-Dendermonde 

 

 

 

Figuur 74 – Diepte onder GLW vs. verschil in waterhoogte voor de sectie Dendermonde - Schoonaarde 
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Figuur 75 – Diepte onder GLW vs. verschil in waterhoogte voor de sectie Schoonaarde – Wetteren 

 

 

 

Figuur 76 – Diepte onder GLW vs. verschil in waterhoogte voor de sectie Wetteren - Melle 
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Waar de Boven-Zeeschelde en Rupel tussen 1930 en 2011 hoofdzakelijk gekenmerkt worden door een 
toename in geulvolume (de Rupel uitsluitend), kent de Durme een tegenovergestelde evolutie. In de Durme 
wordt tussen 1930 en 2011 een afname in segment-gemiddelde geuldiepte en geulvolume waargenomen 
met respectievelijk 67% en 94% (Figuur 61). Ten gevolge deze sterke afname komt de Durmebedding ter 
hoogte van Waasmunsterbrug vanaf 1950 nagenoeg droog te liggen bij GLW (zie Figuur 11 en Figuur 12). 
Ter hoogte van Tielrode (nabij de monding van de Durme) is dit niet het geval en is er een afname in 
laagwaterstand (Figuur 11 en Figuur 52). Dit suggereert dat er in het deel tussen de monding van de Durme 
en Tielrode geen belangrijke verondieping plaatsvond. We merken nog op dat de wijzigingen in geulvolume 
in de Boven-Zeeschelde en de Rupel hoofdzakelijk een gevolg zijn van wijzingen in geuldiepte (Figuur 61). 
In de Durme is dit een combinatie van wijzigingen in geuldiepte en geulareaal (onder andere door 
meanderafsnijding). 

Een toename in segment-gemiddelde geuldiepte en geulvolume leidt niet enkel tot een verlaging van de 
laagwaterstanden maar heeft ook zijn effect op de voortplanting van de getijgolf. Zo is de celeriteit bij 
laagwater sterk toegenomen in de Boven-Zeeschelde vanaf 1970 (Figuur 70). Dit moment valt samen met 
de toename in segment-gemiddelde geuldiepte die plaatsvond tussen 1960 en 1980. Ook voor hoogwater 
is er een toename in celeriteit (Figuur 72). Toch is de toename in celeriteit tussen laagwater en hoogwater 
relatief gezien verschillend. Over de periode 1930 tot recent is de tijdsvertraging bij hoogwater afgenomen 
met 30-40 minuten, terwijl dit voor laagwater 45-60 minuten bedraagt (zie respectievelijk Figuur 48 en 
Figuur 49). Dit verschil in afname in tijdsvertraging (en dus toename in celeriteit) leidt er toe dat de 
getijasymmetrie (van het verticaal getij) in de tijd is afgenomen (Figuur 45). 

8.2. Aanbevelingen 

Vanaf de periode 1960-1980 observeren we in de Boven-Zeeschelde een duidelijke toename in segment-
gemiddelde geuldiepte en geulvolume. Deze toename in geulvolume leidt tot een afname in GLW en een 
toename van de celeriteit. De vraag die zich echter stelt is wat de toename in geulvolume heeft 
veroorzaakt. Ingrepen stroomafwaarts (Beneden-Zeeschelde en Westerschelde) kunnen er toe leiden dat 
grotere volumes water doorheen de Boven-Zeeschelde stromen. Dit heeft tot gevolg dat de geuldimensies 
zich aanpassen en het geulvolume toeneemt. De eerste verruiming van de Westerschelde en  
Beneden-Zeeschelde vond plaats in de periode 1970-1976 (e.g., Van Braeckel et al., 2012). Deze periode 
komt overeen met de periode waarin we belangrijke morfologische en hydrodynamische wijzigingen 
observeren in de Boven-Zeeschelde. Toch kunnen ook ingrepen in de Boven-Zeeschelde zelf  
deze wijzigingen verklaren. Om een beter idee te krijgen over wat de toename in segment-gemiddelde 
geuldiepte en geulvolume in de Boven-Zeeschelde heeft veroorzaakt is het van belang om de Schelde in 
zijn geheel te beschouwen. Welke ingrepen hebben zich voorgedaan in de Boven-Zeeschelde en 
stroomafwaarts de Boven-Zeeschelde, wanneer vonden deze ingrepen plaats, en op welke manier zijn de 
getijkarakteristieken in de Beneden-Zeeschelde gewijzigd ten opzichte van deze in de Boven-Zeeschelde? 
Een vergelijking tussen de historische evolutie van het getij en de morfologie van zowel de  
Boven-Zeeschelde, Beneden-Zeeschelde en Westerschelde strekt dan ook tot de aanbevelingen. 
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Appendix A – Vergelijking jaargemiddeld HW en LW  

 

Figuur 77 – De jaargemiddelde hoogwaters te Temse berekend volgens de methodiek in voorliggend rapport, de 
methodiek volgens Levy et al. (2014), en de methodiek inclusief geschatte waardes (E). 
Naast de jaargemiddelde waardes worden ook de tienjarige gemiddelden weergegeven. 

 

 

Figuur 78 – De jaargemiddelde laagwaters te Temse berekend volgens de methodiek in voorliggend rapport, de 
methodiek volgens Levy et al. (2014), en de methodiek inclusief geschatte waardes (E).  
Naast de jaargemiddelde waardes worden ook de tienjarige gemiddelden weergegeven. 
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Figuur 147 – 1980 bathymetrie van het segment Tielrode-Waasmunsterbrug (Durme) 



Integraal Plan Boven-Zeeschelde: Deelrapport 2 – Getijrapport Boven-Zeeschelde, Rupel en Durme 

Definitieve versie  WL2016R13_131_2 A53 
F-WL-PP10-1 Versie 04 
GELDIG VANAF: 12/11/2012 
 

 

Figuur 148 – 1997 bathymetrie van het segment Tielrode-Waasmunsterbrug (Durme) 
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Figuur 149 – 2011 topo-bathymetrie van het segment Tielrode-Waasmunsterbrug (Durme) 
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Figuur 150 – 1930 bathymetrie van de Rupel 
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Figuur 151 – 1960 bathymetrie van de Rupel 
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Appendix E – Hypsometrische curves (mTAW) 

 

Figuur 155 – Hypsometrische curves voor het segment Temse-Dendermonde (Boven-Zeeschelde) 

 

 

Figuur 156 – Hypsometrische curves voor het segment Dendermonde-Schoonaarde (Boven-Zeeschelde) 


